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spær valg af konstruktion " 


AALSÆTNING 
NDERSØGELSE 
PLANLÆGNING 
NNEMFØRELSEJ 
EFTERPRØVNING 


Gaar De systematisk til woerlIs 


wil De i en lang ro>ekx ke tilfzeld 


konkludere ivalget NLTIR ST FE | 


En alsidig orientering i de foreliggende murstensmulighede 


PERSPEKTIVA 


KØBENHAVN V - VESTERBROGADE 18 - HILDA 3506 


ÅRHUS - FREDENSVANG RUNDDEL 6 - (061) 43624 
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Revnefrit murværk 
med forspændte 
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Stålte 
MA overliggere 
der sparer stik, 
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| 
[ 


| A/S Skandinavisk Spændbeton, HE +9505 Ståltegl overliggere er hårdtbrændte teg? | 
| | 


ln æn RE 
BbELs 


Hellerupvej 66, Hellerup sten, der ved hjælp af forspændte stålstrengå| 

AlSIEledeRus TES lee el rr ER ed og cementmørtel er samlet til en planke, sort 

NNE rer Rn danner den ideelle overligger over alle murf' 

A/S Teglværkernes Salgscentral Randers 1515 BEN OR afs SEM Rn! 

ul 1S:Aslborg Tegiværker Aalborg 2 0444 og flammede sten med udkradsede eller far | 
vede fuger og i løber eller kopskifte. De kalt 
derfor altid være sikker på at få overliggerel! 

der harmonerer med det øvrige murværkf! 


A/S Nordjydsk Spændbeton Fabrik Aalborg 351 55 


Å (det 


VITRAL 


PULTLYS 


Herlufsholm Skole, 

Næstved 

Arkitekter, M.A.A., 

Hans Erling Langkilde og 

Ih Martin Jensen, København 


re MS SNEDUKSS 


Maskinvej 4 København Søborg Telf. (01) 6911 33 


MODERNE 
FORMGIVNING 


KENDETEGNER 


SPHINX 


ONOBLOC eee 


SPHINX VITREOUS CHINA 


FORHANDLES AF GROSSERERE 
I RØR OG SANITETSBRANCHEN 
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AF 1957 A/S 


OREGONPINE om ERDISGADE 18 
MEN CR. 
rn En 
ÅSK 
NØD 
EG 
BØG 
AHORN 
PADOUK 
PALISANDER 

SPECIALITETER: 

SAMT 


DEN NYE FINER 


Nordens mest 


solgte kontaktlim 


Cementex P er Nordens mest solgte 
kontaktlim takket være sin høje og jævne 
kvalitet, som aldrig varierer fra dunk 
til dunk. 


Cementex P giver maximal adhesion og 
holdfasthed og kontaktlimes uden skrue- 


tvinger eller pres. 


Cementex P bliver varmefast uden til- 
sætning af hærder og tåler allerede fra 
begyndelsen 75” og efter nogle måneders 
forløb mere end 100”. Den er letarbej- 
dende, tidsbesparende og vandfast. 


Prøv at dømme selv, alt lykkes med 
Cementex P kontaktlim, med eller uden 
tidligere erfarenhed af kontaktlimning. 


Detaillerede og illustrerede beskrivelser 
findes for forskellige anvendelsesområ- 


der: 


Svensk Blacking først med IKKE BRANDFARLIG KONTAKTLIM 


En gammel bekendt 
inden for bl.a. skibsindustrien 


CEMENTEX MARINE 
kontaktlim 
af opløsningsmiddel-typen 
IKKE BRANDFARLIG 


NYHED 


CENENTEXSHK 


Kontaktlim af vandemulsionstypen 


IKKE BRANDFARLIG 
LUGTFRI 


Men gå ikke fra 
GEMENIFESÆPL 


uden videre 

CEMENTEX HK skal benyttes på sam- 
me enkle måde som CEMENTEX P og 
er den ideelle lim i mange tilfælde, f. eks. 
når man vil undgå brandfarlige opløs- 
ningsmidler — eller ved limning af ma- 
terialer, der ikke tåler opløsningsmidler. 
CEMENTEX HK egner sig fortrinligt 
til limning af bl. a. de fleste træsorter og 
textil- og plasticstoffer. Men husk, at med 
den velkendte CEMENTEX P opnår De 
trods alt en uovertruffen holdbar limning, 
der modstår fugt og er tidsbestandig. 

De er altid velkommen til at rådføre Dem om 
valg af lim med vor serviceafdeling. 


A|s Cementex, Ellegårdsvej 78, Gentofte, Telf. Søborg 9513 
Datterselskab af Svensk Blacking Industri, Ørebro 
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Smidig som en fjeder 


>EESE hvor mange gange De end bøjer og bukker LUXAFLEX lamellen — den springer til- 


bageisin oprindelige, elegante form. Og deter ikke tilat se på den. Takket vere THERMOFORT 
-behandlingen, som LUXAFLEX har eneret på, holder LUXAFLEX lamellerne sig smukke 
og nye, selv efter mange års brug. — Nu vil De også herhjemme kunne få persienner med LUXA- 


FLEX lameller, der er dominerende i det moderne byggeri over hele verden. 


VEJRBESTANDIG 
LAKERING... 


Ved en speciel indbrændingspro- 
ces er LUXAFLEX farveoverfla- 
de så hård og elastisk, at den ikke 
kan beskadiges, hverken under 
fremstilling og skæringen eller ved 
brugen. Derfor kræver LUXA- 
FLEX praktisk talt ingen ,,pleje”" 
og modstår selv den hårdeste be- 


LUXAFLEX 


fremstilles i 16 farver, og indgår derfor i lige så 


) 
= høj grad som en dekoration i det moderne hjem, 


rr 


lastning. 


BX lex 


REGISTRERET VAREMÆRKE 
SKRIV EFTER GRATIS PRØVER OG BROCHURER HOS HUNTER DOUGLAS HOLLAND 

BORSMOSG 

KØBENHAVN K 


015VBi1/1-1 
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CALTEX-huset, Oslo. 

Facade: type 850, 
med sig. koboltblå og hvid glasur. 
Kontorlokaler, industrier, skoler, badeanstalter — ja praktisk taget alle 


Tusindvis af mennesker kommer og går — alle bør have et godt indtryk 


bygninger og lokaler må opfylde store krav om hensigtsmæssighed, so- 
liditet og skønhed. 

Få materialer kan udvise en så lykkelig kombination af slidstyrke og 
variation som Håganås klinker — fra de velkendte uglaserede gulvklinker 
til de glaserede klinker i et utal af farvenuancer og de helt nye 3D- 
klinker. 

Henvend Dem til en Håganås-forhandler om katalogmateriale etc. 


e e eee 
A/S STEN- OG KLINKER-KOMPAGNIET 
Frederiksberg Allé 18-20, København V. Hilda 2012 bøf OGANAS KLINKER 
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ERINDRINGSLISTE 
KONKURRENCER 


Nordisk konkurrence om universitet i Stockholm 
Program udleveres fra D.A.L.s sekretariat, Bredgade 66, Køben- 
havn K, bilag kan fås samme sted mod depositum på kr. 190,-. 
Aflevering 1. oktober 1960. 


International idé-konkurrence om planlægning af 
området ,,Elviria" ved Marbella, Costa del Sol, Spanien 
Registreringstid: Fra 30. marts til 30. maj 1960. 
Depositum: 3.000 Pesetas (ca. kr. 350.—). 
1. oktober 1960. 

Program vil blive fremlagt til gennemsyn i D.A.L.'s sekretariat, 
Bredgade 66, K. 


International konkurrence om opførelse af en bygning 

til elektricitetsværket i Bagdad (Irak) 

Sidste frist for registrering i Bagdad: 1. juni 1960 hos Committee 
of Assessors, Building Competition c/o The Secretary, Baghdad 
Electricity Services, Baghdad, Iraq, mod betaling af ID 2.- (ca. 
kr. 40,00). Nærmere oplysninger i D.A.L.J's sekretariat. 


Aflevering : 


International konkurrence om udvidelse af biblioteket 
i Trinity College, Dublin, Irland 
Registrering (i Dublin): senest 31. august 1960 
Depositum: 5 £ (ca. kr. 100.-—) 
Aflevering: 1. marts 1961 
Program vil blive fremlagt til gennemsyn i D.A.L.'s sekreta- 


riat, Bredgade 66, K. 


Kommende konkurrencer 

Til orientering bringes her en oversigt over konkurrencer, der ventes at 

blive udskrevet i nær fremtid: 

Byplankonkurrence om center i Ballerup 

Bebyggelsesplan for et område i Humlebæk 

Kommuneskole med børnebibliotek i Frederiksværk 

Vandtårn i Rødovre 

Kommuneskole i Holme-Tranbjerg (kun åben for arkitekter i 
Århus amt) 

Xirke i Horsens 

Konkurrence om énfamiliehuse (Kosangas) 


ARKITEKTENS FORLAG 
Yyhavn 43, København K. Minerva %6200. 


Kontortid: 9-1629%, lørdag 9-13. 
SEES OD ER US SE SE 
I dette hæfte indlæg fra: 


Dansk Esso A/S 
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Intet bræddeunderlag 
EN Let at oplægge 
Effektiv ventilation 
Dobbelt lag asfaltskifer 
Mange smukke farver 


Skriv efter: 
tilbud 
brochure 
tækkeanvisning 


10 års garanti 


PHØNIX 


AS 
TAGPAP OG VEJMATERIALER 
København, telf. "947666 Vejen. telf. nr. 1 


Se IGD side 468 og 469 


Værdier skal bevares 
— og det klares med... 


effektiv = hurtig = billig 
imprægnering og konservering 


SMKETAL IDG 


BERGE SES am 


ja — alt træ — ude og inde, skal behandles 
med CUPRINOL - for det er nu engang 


det bedste raad mod svamp og raad! 


A/S KYMEIA 


Glentevej 6! - C. 7516 - København NV 


Hus i Kalundborg, arkitekt M.A.A. Årne Jacobsen 
Glarmester: Emil Nielsen, Kalundborg 


POLYVERBEL vinduesglaskvalitet 
POLYGLASS spejlglaskvalitet 


W. Røper=-Petersen 


Overgaden n. Vandet 45-47 
KøbenhavnK . Tlf. Central 9260-13060 


Se (HFB; side 186-187 


Slå fugt på flugt 


SEE RCO?E 


GRAVQUICK A/s 


Studiestræde 15, K . Byen 9972 
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BYGGETEKNISK ORIENTERING 


Montagebyggeri i de europæiske lande 


Mange årsager har bevirket, at man i nogle lande 
har dyrket montagebyggeriet med store elementert 
mere end i andre lande. I Vesteuropa er denne Sl 
for byggeri i det store og hele gennemført på priva 
basis, men i visse lande som Holland og England dog 
med nogen statslig støtte. | 
Årsagerne til at man gik i gang med montagebyg- 
geri har været meget forskellige. Drivfjederen har 
overalt været boligmangel, men også mangel på ar- 
bejdskraft har betydet en del og i nogle lande erff 
arbejdskraft til byggefagene dårligt betalt i forhold 
til andre fag. Manglen på de normalt brugte materia— 


ler som tegl og træ har også spillet en rolle. 


| 
| 
| 
| 


Hvilken betydning har de førfremstillede 
elementer i dag (| 
Man må først gøre sig klart, hvad man forstår ved! 
førfremstillede elementer. Man kan inddele dem i tre 
trin. 1 trin: Store bygningsdele, som etageadskillelser,, 
trapper, balkoner, der bliver fremstillet på fabrikker. fi 
Sådanne førfremstillede dele af bygninger er i visse | 
lande så almindelig anvendte, at man nu betragter" 
dem som traditionelle. 2. trin: Større dele af skelet-! 
konstruktionen bliver førfremstillet, hvortil kommer 
de under 1 omtalte. 3. trin: Større dele af bygningen 
bliver opført af færdigdele, der også er overfladebe- fl 
handlede og derfor kan bygges sammen til en færdig? 
bygning med mindre timeantal på byggepladsen. 
Man kan dele de europæiske lande i tre grupper. Den 
Jørste gruppe består af de lande, hvor bygningen af 
førfremstillede elementer ikke har nået et nævnevær- 
digt omfang. Det kan have forskellige årsager. I Eng-!f 
land og Schweiz spiller énfamiliehusene en stor rolle, 
i Italien er der rigeligt med billig arbejdskraft ligesom 
i Jugoslavien eller også har det sociale byggeri, som. 
i Spanien, kun et beskedent omfang. Det har vist sig, 
at montagebyggeriet ofte går hånd i hånd med det 
sociale byggeri. Den anden gruppe omfatter lande, hvor 
montagebyggeriet har nået et betragteligt omfang, 
som det er tilfældet i de nordiske lande, Holland og 
Frankrig. Hvor meget man skal regne med til mon- 
tagebyggeri, kan være vanskeligt at sige, fordi son- 
dringen er forskellig, men det kommer heller ikke så 
meget an på, hvor mange boliger der bygges pr. år 
som montagebyggeri, det kommer mere an på retnin- 
gen, som angives. 
Forholdene i Sverige fortæller ret klart, hvilken vej, | 
der bliver den sandsynlige. Man har i Sverige de 
senere år bygget ca. 40.000 boliger om året i flerfami- ål 
liehuse og heraf blev der i 1956 som montagebyggeri 
fuldført 1200 boliger, i 1957 — 2.200, i 1958 — 3.300: | 
og i 1959 — 4.500 boliger. Lignende forhold kan man | 
finde i andre lande, men hertil kommer så énfamilie- 
husene, som netop i Sverige er ret udbredte, og rundt | 
regnet 50 ?/0 af disse — for en stor del træhuse — bygge- 
des af førfremstillede elementer, men adskillige var 
dog kun små huse. 


Marplex 334 L 420 kr. 254,— med Jasekompensering 334 L 420 kr. 278,— 


BØSSE NS 
— s ON 


LP's nye linie i lysrørsarmaturer: 


fjerlet afskærmning 

lav, elegant form 

monteres direkte på loft 

fremtræder som indbyggede armaturer 
god lysvirkning 


e 
—d 


forlang katalog 


Mg blex LOUISPOULSEN &CO LYSRØRSARMATURER 
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også til dette byggeri 
er anvendt 


Ålholm kitprodukter 


Ålholm Termomastic 
plastisk fugemasse leveres i pap-patroner og spande 


Ålholm Termokit 
plastisk specialkit for isolationsruder 


Ålholm Termo-sealer 
plastisk gummikit for isolationsruder og facadeglas 


Referencer opgives. Forlang informationsblad 


ÅLHOLM KITFABRIK å/s 
VALHØJS ALLÉ 152 . KØBENHAVN, VANLØSE 
TELEFON 70 41 55 


= anset og velset 
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Den tredie gruppe omfatter Østeuropa, hvor man har i 
lagt vægt på — efter sovjetforbillede, at fremme mont 
tagebyggeriet som et middel til at komme bolignøden 
til livs. I Østtyskland blev ca. 20.000 boliger færdigeff 
som montagebyggeri med store betonelementer i 1957 
og man regner med, at man nu er nået til at færdig- 
gøre ca. 63 9/6 af alle boliger gennem montagebyggeri.ffi 
I Tjekkoslovakiet bliver over halvdelen af alle boliger 
fremstillet som montagebyggeri i 1960 og efter fem-fØ 
årsplanen som blev vedtaget den 2. april 1959 il! 
Sovjetunionen skal der i de fem år til 1964 byggestt 
13 millioner kvadratmeter boliger som montagebyg->f' 
geri med store elementer. Det betyder, at montage-f 
byggeriet til boliger i Sovjetunionen bliver væsentli | 
større end det traditionelle, og elementfabrikkapacite-f' 
ten skal inden 1964 være udvidet så meget, at også 
forretninger, kontorer og fabrikker hovedsageligt skalf 
bygges som montagebyggeri. | 


Transporten af store færdigdele 
Etageadskillelser, trapper, balkoner, piller, bjælker 0.1. ,Å| 
som hører til trin 1 har længe været fremstillet i sta— (| 
tionære fabrikker. Sådanne dele kan være konkurren-Åf 
cedygtige i Sverige selv ved transport på indtil 500 km, f 
men dette er, som det vil fremgå nedenfor, usædvan- 
ligt. Dele fra trin 2 hører til systembyggeri, der næste 
udelukkende arbejder med store betonelementer, so 
fremstilles i stationære fabrikker eller i flyttelige fa- 
brikker i tilslutning til et byggeafsnit. Det er kostbart! 
og på andre måder krævende at oprette store element-!f 
fabrikker og derfor er det nødvendigt at have et stort 
antal enheder at afskrive på. | 
Undersøgelser i mange lande tyder på, at førfrem-Ål' 
stillede elementer ikke kan konkurrere, når transport-f 
afstanden er større end ca. 50 km. I Tjekkoslovakiet 
dog ca. 70 km, og som ovenfor nævnt synes man i 
Sverige at ligge helt udenfor de sædvanlige normer, 
hvad muligvis kan skyldes, at der ofte for andre! 
bygningsemner end træ kan være store afstande. 
Transportafstanden medfører, at der er grænser for, 
hvor stor det kan betale sig at bygge en elementfabrik. 


Produktion 


Det er en hovedregel, at man så vidt muligt skal! 
fremstille elementer på fabrik, så de er helt klare til 
at indsætte i bygningen hvis man vil opnå arbejds- | 
besparelser på byggepladsen. Ydervæggene udføres I 
oftest af tre lag. Yderst en vandafvisende del, en 'f 
inderste del af beton, gipsplader eller lignende og få 
mellem de to lag et isolerende parti, som kan frem- 
stilles af letbeton. Denne fremgangsmåde bruger man 
i Sovjetunionen og Frankrig, men mærkeligt nok med | 
K-værdi 1,0—1,2. I de skandinaviske lande isolerer | 
man med en K-værdi helt ned til 0,3, oftest med 
mineraluld eller skumplastik. 

Dragere kan udføres kompakte eller hule og begge 
systemer forekommer, men der synes at være følgende 
fordele ved at støbe dragere på pladsen: 
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L.0.B. VINDUESGLAS 
( GLAVER | 


udmærker si g ved: 


O lettest at skære 

& plan og glansfuld overflade 

& perfekt gennemsigtighed 

& største modstandsdygtighed mod »anløben« 


Glaver's L. O.B. vinduesglas fremstilles i tykkelser 
fra 0,6 mm indtil 20 mm og i største dimensioner 


fra 490.1508 Fem læn gdenkoek2sd kemi bredden: 


Hurtige leveringstider. 


Vi ville gerne sælge THERMOPANE 
med en leveringstid på 2-3 uger 


De store udvidelser på vor THERMOPANE fabrik er men vil gerne forklare, hvorfor 
nu afsluttet, og vi står velrustet til at modtage den ce) s o id: 
stadig stigende ordreindgang fra Danmark og vore De mS give sål lidt længere tid: 
andre markeder, 


rende olie, hvilken fremgangsmåde gør det muligt at 


1) Fordi THERMOPANE fabrikationen er præcisions- opdage revner på 0.0001 mm. Dette eftersyn tager tid. 


arbejde, som tager tid. 4) Fordi undersøgelse af dugpunktet tager tid, eftersom 

en afkølende blanding bestående af acetone og kul- 

syresne anbringes på rudens side, og denne bliver 

3) Fordi eftersyn af profilens tæthed foretages ved systematisk kasseret, hvis den mindste kondensering 
hjælp af ultraviolette stråler og en særlig fluoresce- bemærkes ved minus 50?. 


2) Fordi den nøje kontrol tager tid, 


THERMOPANE fabrikationen bygger på 20 års erfaring. Vi har solgt over 500.000 THERMO- 
PANE ruder i Danmark, Norge og Sverige. Vi håber, De forstår os, når vi beder om lidt længere 
leveringstid. 


INDREGISTRERET VAREMÆRKE ET GLAVER PRODUKT 


a. Bedre vægtfordeling, da vægten hviler ens på alle 
elementer også på skillevægge. 

b. Eventuelle måldifferencer, der kan forekomme ved 
de lodrette elementers montage optages af dragere. 

c. Dragerne danner et kraftigt sammenhængende sy- 
stem. 

d. Ingen sammensvejsning af armeringer. Varme-, el- 
og gasledningsmontagen bliver sammen med fald- 
rør og vandtilførsel lettere. 

e. Ingen transport af en del svære elementer. 

f. Mulighed for at anvende forskellige former for 
dragere til samme type lodrette elementer. 


Montage og installationer 
Montagen sker næsten altid med kraner, og de senere 
år har givet udmærkede systemer som ,,Rottinghuis" 
fra Holland, ,,Sundh" fra Sverige, og den sidste sven- 
ske konstruktion ,,Lindén" har vundet stor udbredelse 
ligesom Larsen og Nielsens system fra Danmark. 
Målet er at forlægge det mest mulige arbejde til 
fabrikkerne for at formindske arbejdstiden på bygge- 
pladserne, og derfor ser man systemer dukke frem, 
som endog går så vidt, at vinduer med glas er indsatte 


Festgaven skal overrækkes - Valget var intet problem. 
Man mødtes hos Georg Jensen Sølv - Østergade 40 
og fandt gaven alle kunne blive enige om. 
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før elementerne sættes på plads. I Frankrig og Sovjet | 
unionen arbejder man med ,,polyblocks" som ogsff 
omfatter installationer med rørledninger. 
Hvilke problemer møder vi i dag? (HH 
Det er indlysende, at byggeri med store førfremstilled Rg 
dele ikke har været uden mangler og som følge herzfff 
er montagebyggeriet blevet mødt med mistro. Mor 
tagebyggeri skal kunne klare sig overfor det traditicif 
nelle med hensyn til omkostninger, produktivitet o 
kvalitet, og det er på disse punkter, der må sættes in ) 

Normer og målenøjagtighed spiller en meget stor rollef 
når en bygning skal sammensættes af førfremstilled 
elementer og følgelig må det blive en vigtig opgavf! 
for forskningen at bestemme tolerancerne. Meder" 
man i traditionelt byggeri kan finde unøjagtighedef! 
på indtil 10 cm vil sådanne unøjagtigheder umuligåf 
gøre montagebyggeri, som må arbejde med elementer 
der kun afviger 5 mm. (i: 


Varme- og lydisolering 
Man kan opnå god varmeisolering, men lydisolerinå! 
gen, som er fremtidens problem, lader endnu megef! 


pæren er fuldstændig skjult 
uden at lyset går tabt 


blænding mærkes ikke 
selv på meget mørk baggrund 


skyggerne er bløde og behagelige 
og reflexerne beherskede 


farven kan ses 
også når lampen er tændt 


net af arkitekt m. a. a. SOPHUS FRANDSEN 


fremstillet hos FOG & MØRUP 
Sydmarken 46, Søborg 


tilbage at ønske i montagebyggeriet, for hele udvik- 
lingen har vist, at man med førfremstilling kan opnå 
lettere og tyndere elementer. Det er nødvendigt at 
finde gode løsninger på lysproblemerne, men det er 
børnesygdomme, som det kun er spørgsmål om tid 
at overvinde. Sovjetiske eksperimenter med lette 
betondele som har tværribber med celler som biernes 
lader formode at der kan være lovende 
og efter 


vokskager, 
og interessante muligheder i denne udvikling, 
sovjetiske fagfolks mening vil man kunne formindske 
husenes vægt til halvdelen og dog opnå bedre lyd- 
isolering. 

Revner i letbetonvægge er et problem i mange huse. 
Årsagerne til disse revnedannelser er i øjeblikket gen- 
stand for undersøgelser i næsten alle lande. 


Hvordan stiller det sig økonomisk? 

Den franske ingeniør Bonnome udtalte på byggekon- 
gressen i Rotterdam, at det ikke har været muligt at 
fastslå at montagebyggeri er billigere i Vesteuropa, 
i modsætning til Østeuropa, hvor man kunne bygge 
billigere. Professor Kuznetsov fra Moskva mente, at 


KE 

|| 
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man med anvendelsen af store førfremstillede elemerf 
ter kunne sænke priserne ca. 20/6 i forhold til dé 
traditionelle byggeri. Betonelementer vil formentlif 
blive billigere fordi priserne for jern og cement sa 
vil stige så meget som træ og tegl. | 
I dag tillades 2-3 gange så store trykstyrker fa 
cement som for blot 25 år siden, og man er f. eks. | 
Sverige af den opfattelse, at det tilladelige tryk kal | 
forøges 50/0 uden risiko. | 
Skal montagebyggeriet bidrage til øget boligprd 
duktion, er det nødvendigt at forskningsarbejdet fort 
stærkes. En virksom understøttelse af forskningen of! 
de produktivitetsfremmende foranstaltninger kan ført 
til løsning af boligproblemerne. i 
Det såkaldte traditionelle byggeri har i løbet af tlf! 
år halveret den tid, der medgår til at fremstille erft 
bolig — under forudsætning af at materialer er tiff 
stede og håndværkerne parat til at tage fat. Dennel 
halvering skyldes rationalisering, og det er det bygge: | 
forskningen skal hjælpe med, hvadenten man bygger 
traditionelt eller industrielt. BC-TZÅ | 


Kilde: Betonzeitung nr. 3. Marts 1960. (i 


A 632 


I ES kantinemøbler danner 
stål og træ et harmonisk 
heles 

Stolesæder og rygge er i teak 
eller mahogni og bordplader- 
ne fås 1 rød, gul eller beige 
plastic — eller efter ordre — 
med. ophæng for stole. Le- 
veres i 2, 4 og 6 mands stør- 
relser. 

Vor specielle fosfaterings- og 
lakeringsproces giver stålrø- 
renes overflade en over- 
ordentlig modstandsstyrke 
overfor slid og slag. 
Møblerne fås med enten 
runde eller ovale ben. 

Vi sender Dem gerne pro- 
spekt, forslag og tilbud... 


onsmøbler 


(& Ejby Savværk % 


EJBY . FYN . TELF. 50 (kaldenr. og 46) 


| |OVENLYS 
"= præger det moderne byggeri 


. Type OL 5 (enkeltkuppel) 


o& Type OL 6 (dobbeltkuppel) 


e Elegant udseende — fuldstændig tæt 


konstruktion — gedigen udførelse. 


e&  Standardstørrelser (lysningsmål): 60/60 cm, 


85/85 cm, 100/100 cm, 130/130 cm. 


e Rekvirer venligst brochureblad O L 5-6. 


EVE RLIUTE. 2/s 


FREDERIKSBERG ALLÉ 18-20 . KØBENHAVN V . HILDA = 1981 


Parkeringshuset på Neue 
Markt med de fire ind- 


kørsler 


portmåden indenfor parkeringshusets mure. Rampeffi 
garager og mekaniske parkeringssystemer har hver sin! 
fortrin og anvendelsesmuligheder, der er bestemt al 
økonomiske og andre faktorer som for eksempel traf 
fiktæthed, byggepladsens størrelse, frekvensen, jif 
endog benytternes mentalitet. || 
Da parkeringshuset ved Neue Markt i Wien skull 
projekteres kom først og fremmest arealets størrelsel 


Parkeringshus i Wien 


Parkeringsproblemerne bliver større og større, og man 
må i mange byer ty til den løsning, at parkere i flere 
etager over og under jorden. Problemet har eksisteret 
tidligst i U.S.A., det første parkeringshus blev bygget 
i Boston i 1926. Senere er der opført adskillige par- 
keringshuse med ramper eller mekaniske hjælpemidler 
til at bringe biler på plads, og der dukker stadig nye 
løsninger op. 

Det østrigske system Wertheim-Autoparker adskiller 
sig en del fra andre kendte systemer gennem trans- 


DET GÆLDER BÅDE 
TAVLER og MØBLER 


BORK's PATENTTAVLER A|s 
Telefon 4000 


som kun var 20,5X 26,7 m, til at spille en rolle. Be 
liggenheden var god, men det var givet, at trafik 


forholdene måtte kræve indkørsel fra Neue Markt os 
udkørsel i Tegetthoffstrasse. Det var nødvendigt af 
finde et velegnet mekanisk system, som kunne givaf 
en rationel udnyttelse, et system, som var robust, ogf 


som var enkelt at betjene. Man gennemgik alle kendte 
systemer, men intet opfyldte helt de stillede krav, og 
følgen blev, at firmaet Wertheim-Werke skabte noge? 
nyt, en enkelt løsning, der byggede på en almindelig 


årtier, men der føjedes det nye til, at indladning og 
afsætning fra elevatoren og flytning i sidelæns retning 
sker automatisk. | 

Den endelige løsning anviste fire indkørsler fra 
Neue Markt — altså i hele parkeringshusets længde; 


Foran kunne der blive plads til at vente, hvis der | 


tilfældigvis skulle holde en bil foran hver af indkørs 
lerne. Umiddelbart bagved indkørslerne måtte eleva 
torskakten være og bagved denne udkørselsrampe ti 


(fortsættes side A 6383 
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transportelevator, som firmaet havde fremstillet "ff 
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SKÆR OMKOSTNINGERNE NED. BYG HURTIGERE 


med pakninger af 
Du Pont neoprene 


Færdigformede pakninger fremstillet af Du Pont neoprene med at forsegle glas eller paneler i rammer med et mi- 
er anvendt i ,,curtain wallff systemet i New Yorks inter- nimum af omkostninger. Det er ikke nødvendigt at have 
nationale lufthavn Idlewild (se billede) og var overordent- faglært arbejdskraft til det, og der er ringe risiko for at 
lig lette at installere. Pakningerne er effektive, økonomiske skødesløse håndværkere skal kunne lave en dårlig tæt- 
og varer meget længere end de konventionelle kitsystemer. ning. 


De sikrer en vejrbestandig, bekymringsfri forsegling, som 
ikke udtørrer, revner, bliver hård, blød eller ,,sætter sig” 


og derved mister sit forseglende tryk. 


Ønsker De flere oplysninger om færdigformede pakninger 
af neoprene bør De henvende Dem til nedennævnte Du 
Pont forhandler eller indsende kuponen og få tilsendt 
Pakninger af neoprene modstår sollys, ilt og ozon. De hol- brochuren ,,Neoprene gaskets for curtain walls'”, der be- 
der til ethvert vejrlig, og neoprenes lange erfaring og fine skriver forskellige installationer. 


renomme i andre anvendelser viser, at man kan regne ? 
Repræsentation for Danmark: 


med pålidelig beskyttelse i mange år. 

CHRISTIAN FAHRNER 
Den enkelhed, hvormed pakninger af neoprene kan in- Frederiksholms Kanal 2, København K 
stalleres i ,,curtain walls"f bidrager til at løse problemet Telefon Minerva 2121 


E. I. du Pont de Nemours International SA 


DU PONT NEOPRENE FE Building, 81, Route de VFAire 


Geneve — Schweiz 


NE EEN ER Eee eee ge 

Sulline RENEE Firma SN ARE 

TR REEGE HERA dress REESE ES ES E STER ESKE FEST SEE: 
Grund lasts LADE, Bree eee SR SENER UNE ren NE 


i > Arkitekten — aug. 60 — Denmark 
Gør livet lettere med bedre varer. . .ved kemiens hjælp E s 
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ARKITEKTENS eget hus 


O. Weitling, arkitekt, m.a.a, Eget hus i Hareskovby 


Beskrivelse: 


tilkald os under projekteringen 


DDF SSO OR EON Nå 


Opholdsstue 
Terrasse 
Spisestue 
Terrasse 
Køkken 

Entre 

Bad og WC 
Garage 
Gæsterum 
Atrium 
Tegnestue 
Mørkekammer 
Fyr- og hobbyrum 
Lyssluse 
Skyllerum 


Viktualierum 


AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER 


Å 636 


(s7 


lag: 
Klæbemasse: 
Andet lag: 


Overflade: 


Totalvægt: 


KØBENHAVN - MALMØ - OSLO - HELSINGFORS 


i FE 1:250i 


Built-up med pap på trætage 


« lp alf ip T Kreta båd 
Klæbepix Named aghældning 
Første i 


Følgende lag: 


Bitumenvægt: 


Specifikation nr. 20 Af 


min, 1:100 (ca, 1/29), max. 1:20 (ca. 29) 


1 lag Thor 20 tjærepap i 60 cm bredde, vægt ca. 2 kg/m2, på= | 


sømmes, 
ca, 1,5 kg fast Klæbepix pr. m? pr. lag. 
1 lag Thor 20 tjærepap i 100 cm bredde, påklæbes. 


2 lag Thor 6 tjærepap i 100 cm bredde, vægt ca. 0,6 kg/m?, 
påklæbes i forbandt. Banerne overlapper hinanden med 50 cm.i 


2-3 kg/m? Icoplast, hvori der udlægges et ca. 20 mm lag ær” 
testen eller granitskærver, 
| 


ca, 9 kg/m?, | 
ca. 40 kg/m?, | 


VILLADSEN 


HOVEDKONTDR: ISLANDS BRYGGE 41 - KØBENHAVN S - ASTA "2800 


DANISH FOOD FAIR AALBORG DENMARK JUNE 3-12, 1250 


Akset med symboler for seks fødevare- 
srupper var udstillingens varemærke 


Danish Food Fair, Aalborg 


3.12. juni 1960 


Filbageholdenhed eller diskretion er ikke netop det 
nest karakteristiske for reklamefolk. Tværtimod er det 
leres opgave, at vække så megen opmærksomhed som 
nuligt — og mange tror, at det bedst opnås ved at råbe 
røjest. Derfor er varemesser normalt ulidelige fore- 
tillinger, hvor alle råber i munden på hinanden — 
silledligt talt. For det sker jo ved hjælp af skilte og 
idstillingstrick af enhver art. 

De mere målbevidste udstillingsarkitekter søger af 
g til at gennemføre hårdhændede restriktioner til 
egrænsning af spektaklet. Den slags nævenyttigt 
rkitekteri er ikke populært hos udstillerne, og derfor 
eller ikke hos udstillingsarrangørerne. 

På denne baggrund er det bemærkelsesværdigt, at en 
xportmesse i Aalborg har vovet at satse på god form 
g selvdisciplin. Men ih, hvor er det rigtigt, når man 
il hævde kultur og kvalitet — også på det madmæssige 
mråde — at lade hele arrangementet være båret af de 
amme idealer. 

Selvfølgelig faldt mange af udstillernes egne be- 
ræbelser igennem og det var heller ikke lykkedes at 
ennemføre en nogenlunde ensartet skiltning, men 


2KITEKTEN 16-1960 


Gangbroer forbandt Aalborghallen og de to temporære udstillingshaller. De var stærkt medvirkende til at 
samle udstillingen til en helhed 


hovedarrangørernes gode vilje havde tydeligt in- 
spireret adskillige til at yde det bedste. 

Bag Danish Food Fair står et privat initiativ, men 
med officiel støtte og anerkendelse. Udstillingen om- 
fattede alle former for fødevareerhverv, producenter 
og handel, fra landbrug til den maskinindustri, der er 
knyttet til fødevareindustrien. Den har været for- 
beredt med en verdensomspændende propaganda. 
Talrige udenlandske handelsdelegationer har besøgt 
udstillingen og er blevet modtaget af en stab af 
specialister. Til gæsternes rådighed var indrettet 
modtagelsesrum, konferencerum, hvilerum 0o.s.v. Det 
hele var lagt i et højt plan — og blev honoreret med 
succes. 

Det, der interesserer os mest, er selvfølgelig selve 
udstillingsarrangementet. Arne Kjær har været ud- 
stillingens arkitekt, hans medarbejdere Jens Arne 
Villadsen og Erik Jensen. Aalborghallen var tyngde- 
punktet i arrangementet. Dertil var knyttet to interi- 
mistiske udstillingshaller, udført som lette stålrørs- 
konstruktioner med sejldugsvægge og tag. Af de i 
parken fritliggende udstillinger var den mest bemær- 
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FOTO BREMS 


En af de interimistiske haller under bygning 


En interimistisk hal, bygget 


af stålrør og dækket med 
teltdug 


FOTO BREMS 


Afsætningsrådets stand. De uhøvlede fyrrebrædder dannede med deres sarte Sarvespil en gunstig baggrund for grafikkens kraftige kulører. Skærmene i 


højre side danner vægge i en række konferencerum 


kelsesværdige, udstillingsstaldene, ligesom udstillings- 
hallerne tegnet af Arne Kjær. 

Væggene omkring standene og udstillingsskærmene 
i hovedhallen var i en standardudformning udført af 
spånplader, klemt mellem lette rør-rammer. Et meget 
fint arrangement i hovedhallen var afsætningsrådets 
udstilling, udformet af rådets udstillingsafdelingschef 
Arne Grønlund i samarbejde med arkitekt Erik 
Vøller. Det er uhyre vanskeligt at lave en prestige- 
udstilling. Den må ikke være tynget af alt for solid 
propaganda. Kan den anslå en stemning, fastholde 
tilskuerne så længe, at de vigtigste oplysninger trænger 
ind i hans bevidsthed og navnlig efterlader et positivt 
indtryk, er meget nået. Og det var lykkedes her. Selv 
sræsne og udstillingsvante udlændinge må her have 
'ornemmet lidt af det store sus. Både arkitektonisk og 
>rafisk var kvaliteten helt i toppen. Humor, poesi, 
arver — virkninger hvis irrationelle karakter er stem- 
ningsfremkaldende — var udnyttet med kunstnerisk 
lygtighed. 

En anden helt overbevisende udstillingsidé var de 
0 interimistiske haller. Den harmoni der opstår 
mellem de interimistiske stande og hallen tilfører hele 
rrangementet en særlig charme. Lysets vekslen, 
ræernes skyggespil på sejldugen og det luftige klima 
rirker ligefrem stimulerende. Mon det har kunnet 
flæses på salgskurverne? Hallerne var fint propor- 
ionerede og udformningen, bl. a. det hævede gulv, 


understregede deres lethed. De var meget smukt 
indpasset mellem parkens gamle træer. De over- 
dækkede gangbroer, der forbandt hallerne indbyrdes, 
var nydelige. 

Udstillingsstaldene repræsenterede det mest ori- 
ginale indfald. Hvordan finder man på at placere 
solide danske malkekøer i et japaneseri? Det har nok 
ikke været helt let at overbevise køernes repræsentant 
om slagkraften i den idé. Men gudskelov for Arne 
Kjær og hans medarbejderes stædighed. Ikke alene 
fungerede det fortræffeligt, både publikum og køer 
så ud til at være glade for ideen, men der var her skabt 
et stykke arkitektur, som ikke kunne være opstået 
under andre vilkår — jo måske som et rigmandssom- 
merhus i forfinet tømrerarbejde med termoruder. 
Megen af charmen lå iøvrigt i den frimodige kon- 
struktion og de rå materialer. Det er så velgørende til 
afveksling fra det delikate udstillingsnusseri, som visse 
velbeslåede firmaer møder med. Og så passede det så 
aldeles storartet i skovmiljøet. 

Hvis Dansk Food Fair bliver en tilbagevendende 
begivenhed må man inderligt håbe, at de tendenser 
der præger de her fremhævede arrangementer vil 
brede sig til andre udstillere. Der er rige muligheder 
for pavillonbyggeri i den smukke park. Hvis de ud- 
nyttes med talent vil udstillingen kunne blive lige så 
meget for øjet som for ganen — som en mesterkoks 
anretning. s. 
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De fire fotos i dette opslag er alle Fra afsætningsrå- 
dets udstilling, som var udformet af rådets udstil- 


ingsafdelingschef Arne Grønlund i samarbejde med 
arkitekt Erik Møller 


FOTO GULDBRANDSEN 


REESE 


SS, 
i NCGEN 


»ort 


is] 
EKLE KKSETER ER! 


NER 
NE 


SURE DEER 


vr 


BESES SE 


merne 


Udstillingsstaldene i parken 
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Danish Food Fair, Aalborg 
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En håndsrækning til alle 


"Om typehuskontorets projektmateriale 

Det hedder i vedtægten for Arkitekternes Typehus- 
kontor, at det er institutionens opgave ,,— til rådighed 
for landsforbundets medlemmer — at tilvejebringe 
projektmateriale til énfamiliehuse af den kategori, 
som kan opnå statslån eller statsstøtte i henhold til 
boligloven. Opgaven skal løses på basis af en forskning 
af småhusbyggeriets tekniske, økonomiske og brugs- 
mæssige problemer". 

Det første resultat af typehuskontorets arbejde fore- 
ligger nu i form af projektmateriale til typehusserie A 1, 
omfattende ialt 25 typer, som kan rekvireres af lands- 
forbundets medlemmer ved henvendelse til kontoret. 

Der skal ikke her foretages nogen vurdering af de 
enkelte hustyper i arkitektonisk, teknisk eller brugs- 
mæssig forstand da alle medlemmer har mulighed for 
at vurdere typerne på grundlag af det grønne ring- 
bind, der nu er udsendt fra typehuskontoret. Det er 
her nok at konstatere, at typerne virker sobre og 
gennemarbejdede og må kunne tilfredsstille bolig- 
behovet indenfor brede kredse af befolkningen. 

Dette ikke mindst fordi det offentliggjorte pris- 
materiale borger for en konkurrencedygtighed, som 
må give gode chancer for at vinde bygherrernes gunst 
på typehusmarkedet. 

Men soberhed og prisbillighed alene er naturligvis 
ikke tilstrækkeligt til at vinde medlemmernes inter- 
esse for sagen. For den enkelte arkitekt må det være 
afgørende, at projektmaterialet udgør et praktisk 
redskab i administrationen af den aktuelle byggesag. 

Ved debatten, der gik forud for oprettelsen af type- 
huskontoret, var der blandt medlemmerne almindelig 
enighed om, at netop det administrative arbejde var 
den mest tidkrævende og belastende del. Dette ikke 
mindst fordi det normalt måtte ligge udenfor den 
enkeltes muligheder at tilvejebringe et virkelig gen- 
nemarbejdet projektmateriale —i dettes videste for- 
stand —, der kunne fungere som et velsmurt admini- 
strativt redskab i samarbejdet med bygherre, myndig- 
heder, låneinstitutter, entreprenører og øvrige tek- 
nikere. 

Kun praksis kan naturligvis eftervise, om typehus- 
kontorets omfattende projektmateriale fuldtud kan 
tilfredsstille disse mange og store krav. Det er måske 
alene af den grund for tidligt at udtale sig altfor 
kategorisk om materialets fordele og eventuelle mang- 
ler. Der ligger imidlertid en opgave i— som det her 
skal forsøges — at vurdere projektmaterialet i lyset af 
de krav, den praktiserende arkitekt på forhånd må 
stille til et sådant materiale. 


Arkitektens arbejde lettes 
En klar forståelse blandt medlemmerne af, hvordan 
typehusordningen er organiseret må være blandt de 
første forudsætninger for, at ordningen også kan 
komme til at fungere. 

Med henblik herpå indledes det grønne katalog, 
som nu er udsendt til medlemmerne, med en udmærket 


redegørelse for ordningen, hvori såvel kontorets som 
det enkelte medlems ydelser er nøje klargjort. Bygge- 
sagen er her desuden skitseret i 12 punkter, der giver 
en klar opdeling af sagsforløbet. 

Allerede en flygtig gennemgang af de 12 punkter 
viser, at typehuskontoret ikke har ladet sig nøje med 
at præsentere det man i almindelighed forstår ved et 
projektmateriale — tegninger, beskrivelser, betingelser 
etc. — for medlemmerne. På grundlag af en analyse af 
en byggesags normale forløb fra programlægning til 
aflevering er arkitektens administrative hjælpemidler 
på alle stadier søgt organiseret på en måde, som 
væsentligt skulle lette den praktiserende arkitekt i hans 
arbejde. 

Den positive boligsociale målsætning, der for arki- 
tekterne ligger i at medvirke til en kvalitativ højnelse 
af småhusbyggeriet via et organiseret typehusbyggeri 
er her udvidet til at omfatte en påkrævet rationalisering 
af arkitektens arbejde som byggeleder. 

Denne rationalisering af det administrative arkitekt- 
arbejde har som nævnt ikke alene givet sig udtryk i 
et omfattende, men også velgennemarbejdet udbuds- 
materiale, som skulle betinge en gnidningsløs afvikling 
af selve byggeprocessen. Fra typehuskontoret fore- 
ligger for det første et katalog, der giver alle nødven- 
dige oplysninger på de indledende stadier af bygge- 
sagen, men tillige et blanket- og formularmateriale til 
brug i kontrakt- og aftaleforholdet mellem de im- 
plicerede parter. 

Men typehuskontoret har ikke ladet det blive herved. 
I klar forståelse af økonomiens afgørende betydning, 
er der på forhånd indhentet vejledende priser og op- 
stillet pris- og finansieringsoversigter til brug i for- 
handling med bygherre, myndigheder og entrepre- 
nører. 

For materialet som helhed gælder, at det i alle 
detaljer sigter på at rationalisere sagsforløbet ved at 
lette arkitektens forhold til og samarbejde med de 
mange parter, som medvirker i afviklingen af den 
enkelte byggesag. 


Bedre orientering for bygherren 

Arkitektens opgaver på programstadiet kan være 
mangfoldige, men er i det væsentlige at rådgive byg- 
herren med hensyn til valg af grund, hustype og 
størrelse, rumantal og rumudformning, udstyr og 
indretning m.v., alt under hensyn til den enkelte 
families behov og økonomiske muligheder. Bygherren 
forventer her mange alternativer at vælge imellem, 
klar besked om byggepriser og kendskab til forelig- 
gende finansieringsmuligheder. 

Med det udsendte grønne katalog har typehuskon- 
toret tilvejebragt et udmærket grundlag for arkitek- 
tens indledende forhandlinger med bygherren. Det er 
i sig selv imponerende, at man har turdet gabe over 
ialt 25 typehus-varianter, alle med forskellige bolig- 
værdier, men indpasset i den samme ydre ramme. 
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ME ETKBXTE RNES TYPEKUSEKONTOB sskejrmb intfation snder fhunsår Arkåebters kankspssbeod 
TRON.T 22. 13- 1 

POILETRUY, type D1 MÅL 1 lo 
DATO : 1.535.690 


gg i Nogle eksempler på tegninger fra typehuskontoret. Øverst leg- 

>= ok = ning 1 mål 1:20 af toiletrum. Her gengivet i mål ca. I: 50. 
Til venstre plan med indtegnet varmeanlæg. Planen er i sort 
med anlægget påtrykt i rød farve 


Kataloget indeholdt ved udsendelsen til medlem- 
merne bl. a. et oversigtsblad med kortfattet beskrivelse 
af den første hustypeserie samt en bygherrevejledning 
beregnet for udlevering til eventuelle bygherrer. 
Yderligere eksemplarer af denne vejledning kan gratis 
rekvireres fra typehuskontoret. 

Til supplering af kataloget er netop udkommet 
en samling katalogblade, herunder bl. a. 25 blade med 
de enkelte hustyper optegnet i 1:200 samt arealbereg- 
ning og en kortfattet teknisk beskrivelse (røde planer). 
Disse katalogblade erstatter i realiteten det normale 

| skitseprojekt, idet der — når først valget er truffet — 
BRET SE NE SEE SERRA DS KONTOR SMS Be, Ba kun tilbagestår for arkitekten at indtegne den på- 
gældende hustype på grunden. 
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I supplementsbladene indgår desuden en opstilling 
med vejledende håndværksudgifter for samtlige typer. 
Disse priser, der svinger mellem ca. 34—38.000 kr. 
er opgivet for provinsbyerne indenfor et interval på 
2,000 kr., svarende til den almindelige spredning som 
følge af lokale forhold. Der er regnet med en variation 
til hovedstadsområdet og landdistrikterne på ca. 
+ 1.000 kr. Den samlede håndværksudgift, der her er 
tale om, er i det endelige udbudsmateriale udspecifi- 
ceret på entreprisesummerne. 

Til brug ved forhandling med bygherren foreligger 
endelig i det supplerende katalogmateriale en for- 
træffelig finansieringsoversigt samt redegørelser for 
lånevilkårene i de forskellige reallåneinstitutter. 

I oversigten er der givet et eksempel på anskaffelses- 
summens fordeling samt i tilknytning hertil alterna- 
tive finansieringsplaner i tilfælde af finansiering ved 
kredit- og hypotekforeningslån samt lån fra reallåne- 
institut, finansiering ved sparekasselån samt ved 
sparekasselån for byggesparere. 

Bygherrefolderen og de røde oversigtsblade kan 
rekvireres direkte af bygherren, hvorimod pris- og 
finansieringsoversigterne kun kan rekvireres ved 
arkitektens mellemkomst, da det har været anset som 
en forudsætning for bygherrens rette forståelse, at 
arkitekten bidrager med direkte rådgivning. 

Kataloget udgør som helhed en fortræffelig støtte 
for den praktiserende arkitekt, også når det drejer sig 
om at rådgive bygherren ved planlægning af even- 
tuelle individuelle huse. 

Tilsvarende gælder for de formularer, som via type- 
husordningen stilles til rådighed for medlemmerne i 
forholdet overfor bygherren. I selve aftaleforholdet 
med bygherren foreligger som bekendt den af DAL 
udarbejdede aftaleformular, medens en særlig fuld- 
magtsformular i forbindelse med ansøgning om bygge- 
tilladelse medfølger typehuskontorets projektmateriale. 


Lettere administration af byggesagen 

Det har ofte været fremhævet som en fordel ved type- 
husordningen, at der på forhånd ville kunne opnås 
godkendelse hos myndighederne af de enkelte typer. 
En sådan generel godkendelse af typehusserie Al 
forventes at foreligge fra boligministeriet om kort tid, 
og der skulle dermed kunne opnås en væsentlig for- 
enkling af myndighedernes sagsbehandling. 

Dette betyder dog ikke, at der ikke i hvert enkelt 
tilfælde skal indsendes byggeandragende af arkitekten. 
Til dette formål foreligger imidlertid fra typehus- 
kontoret et særligt myndighedssæt med de nødvendige 
tegninger, teknisk beskrivelse og arealberegning, og 
der tilbagestår kun for arkitekten at supplere materi- 
alet med beliggenhedsplan og projekt for stikledninger 
samt at udfylde den ansøgningsformular, der indgår 
i mappen med standardblanketter. 

Til brug ved låneansøgningen foreligger endvidere 
en anskaffelsesplan til udfyldelse med overslags- eller 
tilbudssummer på grund-, håndværksudgifter og om- 
kostninger. I standardmaterialet indgår endelig en 
formular til opstilling af finansieringsplan og drifts- 
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Plan af hustype Ar-9 med betegnelser vedrørende snedkerarbejde. Betegnel- 
serne refererer til tegninger i mål 1:20 som tegning S 7 øverst på denne side 
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budget, og til yderligere vejledning har typehus- 
kontoret opstillet eksempler på udfyldelsen af de to 
formularer. 

Det siger sig selv, at dette materiale også udgør et 
fortræffeligt forbillede for medlemmerne, hvor det 
drejer sig om individuelle huse. Formularerne vil 
således kunne anvendes ved enhver énfamiliehus-sag. 


Sikrere prissætning og kvalitetskontrol 

Arkitektens primære opgave som byggeleder er at 
tilvejebringe grundlaget for arbejdets overdragelse og 
senere udførelse på værksted og byggeplads. På grund 
af byggeriets opdeling i de mange håndværksfag bliver 
dette arbejde i høj grad en organisatorisk opgave, 
hvor hensynet til rationel entreprisedeling, effektiv 
priskalkulation og gnidningsløs afvikling af bygge- 
processen til stadighed spiller ind. 

Det er en populær og ikke ukendt opfattelse, at en 
hundrededelstegning med påskrifter suppleret med 
en kortfattet teknisk beskrivelse er fuldtud tilstrækkelig 
når et lille hus ,,skal op og stå". Fortalerne for denne 
form for planlægning hævder ofte i alvor, at enhver 
videregående planlægning er omsonst, ja kun vil 
medvirke til at fordyre byggeriet. 

Det tjener typehuskontoret til ære, at man ikke har 
lyttet til denne tale. De undersøgelser, som bygge- 
forskningsinstituttet har foretaget af énfamiliehus- 
byggeriet skulle også tilstrækkeligt have bevist, at plan- 
lægning betaler sig. 

Det er muligt, at typehuskontorets egentlige projekt- 
materiale vil forekomme enkelte praktiserende arki- 
tekter for omfattende. Nogle tilbudgivende entre- 
prenører vil muligvis også kvie sig ved at prissætte 
den specificerede mængdefortegnelse. Men det fore- 
kommer mig, at dette kun vil være overgangsvanske- 
ligheder. Taget som helhed virker projektmaterialet 
ualmindelig pænt serveret og ved en gennemgang 
overskueligt trods sit omfang. 

Tegningsmaterialet foreligger i nydeligt zinktryk og 
opdelt i hovedtegninger og oversigtstegninger samt 
bygningsdelstegninger med de nødvendige detail- 
tegninger. Det forekommer mig at være en fordel, at 
der er udført separate tegninger med påskrifter for 
hver bygningsdel (vinduer, døre etc.), da dette 
utvivlsomt vil være en lettelse for entreprenørens 
arbejdsudførelse. 

Af hensyn til entreprenørernes kalkulation og som 
grundlag for den senere opstilling af fordelingsplanen 
er der udarbejdet specificerede mængdefortegnelser 
for hver enkelt entreprise (grønne blade). Mængde- 
fortegnelserne er ikke opstillet som beskrivende 
mængdefortegnelser, idet alle kvalitetsangivelser for 
materialet og arbejdsudførelse foreligger separat i en 
særlig mappe med fælles betingelser og -beskrivelse. 
Her er der overalt henvist til forskrifterne i GB3, 
hvorfor der til materialet yderligere er knyttet en 
afskrift af de aktuelle bestemmelser i generalbeskrivel- 
sen (gule blade). 

Det er muligt, at denne henvisning fra mængde- 
fortegnelse til beskrivelse og herfra igen til general- 
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beskrivelse kan forekomme lidt omstændelig for 
entreprenørerne. På den anden side forstår man godt, || 
at ikke hele beskrivelsesstoffet har kunnet samles i ét | 
dokument, da muligheden for alternative arbejder og 
leverancer har måttet holdes åben. 

Det er i sig selv en kæmpeopgave at organisere et | 
projektmateriale til 25 hustyper, i vid udstrækning | 
ensartede, men i mange detailler forskellige med | 
hensyn til arten og omfanget af de enkelte bygnings- | 
dele. Opgaven kræver en klar systematik og udnyt- | 
telse af hulkortsteknik på typehuskontoret for at I 
administrationen kan fungere effektivt i det daglige. I 

Hvad angår mængdefortegnelses- og beskrivelses- 
materialet er denne opgave løst fuldtud tilfredsstil- | 


lende, selvom materialet formentlig vil kunne for- f 


bedres yderligere, såsnart tilstrækkelige erfaringer er | 
indhøstet. | 

Typehuskontoret har i et vist omfang overladt til 
den enkelte at træffe valget med hensyn til maler- | 
behandlinger og udstyrsdele. Til brug herfor er således | | 
udarbejdet en særlig oversigt vedrørende maler- 
behandling, hvor arkitekten kan indføje, 
behandlinger, han foretrækker. I mappen med vej- | 
ledende malerpriser har han en god støtte i dette 
arbejde. 

Som supplement til projektmaterialet leverer type- 
huskontoret et blanketmateriale til brug ved arbejds- 
overdragelsen. Der foreligger således både en udbuds- 
blanket, en tilbudsblanket og en entreprisekontrakt, 
som også er fuldtud anvendelige direkte eller som for- 
billede ved andre byggesager. 

Den færdigt udarbejdede arbejdsplan udviser en 
byggetid på knap 14 uger. På arbejdsplanen, som stort 
set vil kunne gælde for samtlige hustyper, er ind- 
tegnet den forudsatte bemanding for hvert arbejds- 
afsnit samt den tidsmæssige placering af de 4 rate- 
udbetalinger. På den ligeledes medfølgende rate- 
fordelingsplan er det overladt til den enkelte at ind- 
føje ratebeløbene på basis af et vist eksempel. Med 
henblik på afleveringsforretningen er udarbejdet en 
særlig afleveringsblanket med plads for mangelliste. 


Typehuskontoret er også et service-kontor 
Typehuskontoret imødeser sikkert idag med spænding |f 
hvilken brug, medlemmerne vil gøre af det omfattende | 
projektmateriale, som nu ligger klar til udlevering. | | 
Efter hvad der foreløbig er oplyst synes der at være I 
god interesse blandt landsforbundets medlemmer, | 
selvom byggestoppet flere steder endnu lægger bånd | | 
på aktiviteten. HL 
Typehuskontoret har gjort en god begyndelse. Det | 
står nu til den praktiserende arkitekt at optage sam- | 
arbejdet med kontoret og at prøve resultaterne i prak- 
sis. Der er for mig ingen tvivl om, at enhver, der virker | 
i praksis, vil have fornøjelse af at studere det fremlagte 


projektmateriale, hvadenten det sker i forbindelse med | 


gennemførelsen af en typehussag eller man blot 
rekvirerer materialet til almindelig orientering. Der 
er utvivlsomt værdier at hente, også til brug ved egen 


individuel projektering. Bjørn Bindslev 


hvilke | 


Kobberrør i bygningsinstallationer 


Af civilingeniør W.H. Jespersen 


Kobber adskiller sig fra andre brugsmetaller derved, 
at det ligesom guld, sølv, kviksølv og platinmetallerne 
kan forekomme i metallisk tilstand i naturen. Dette er 
i sig selv et første klasses bevis for kobberets ekcep- 
tionelle resistens mod korrosion. Som yderligere 
vidnesbyrd tjener de talrige fund, man har gjort af 
årtusindgamle smykker, våben og redskaber. Over- 
fladen er på disse genstande overtrukket med en tæt, 
grønlig patina, mens det underliggende metal er 
bevaret uændret. En kemisk undersøgelse af patinaen 
har vist, at denne består af basiske, praktisk talt 
uopløselige kobbersalte, hvis sammensætning ligger 
nær visse i naturen forekommende kobbermineralers. 
Mens oxidationen hos forskellige andre brugsmetaller 
virker progressivt i dybden, danner patinaen hos 
kobber en meget virksom, naturlig beskyttelseshinde, 
som skærmer det underliggende metal mod yderligere 
angreb. 

Kobber blev meget tidligt anvendt til vandlednin- 
ger. De ældste fund stammer fra ca. år 2750 før Kristi 
fødsel og er udgravet i ruinerne af kong Sa-Hu-Re's 
tempel i Abusir i Ægypten. Der blev her udgravet 
300 m 3” rør sammensat af sektioner på 3/4 m. Røret 
er falset af tyndt, håndhamret kobber og lagt i en 
udhugget spalte i klippen indstøbt i gips. Et stykke af 
røret findes i Museet i Berlin. Det er i en så god stand, 
at det uden videre kan benyttes igen som vand- 
ledning. 


Korrosion 1 koldt- og varmtvandsledninger 

Det naturlige drikkevand er ikke kemisk rent vand, 
men indeholder en del luftarter, som er optaget fra 
luften, og salte, som er optaget ved sivning gennem 
jordskorpen. Det sidste er navnlig tilfældet med grund- 
vand. De opløste stoffer — især kulsyre og kalk — 
betinger vandets såkaldte hårdhed. I almindelighed 
kan det siges, at stærkt kalkholdigt vand (hårdt vand) 
har tilbøjelighed til i rørledninger at afsætte et hbe- 
skyttende kalklag, som hindrer korrosionsangreb, men 
disse afsætninger er i høj grad uønskede, idet de 
reducerer rørets lysning, øger tryktabet og giver støj i 
ledningerne. Blødt vand er i almindelighed aggressivt 
og indebærer risiko for gennemtæring. I sidstnævnte 
tilfælde kan ophobning af korrosionsprodukter (rust i 
stålrør) samtidig medføre tilstopning af røret. 

Disse forhold har gjort, at man mange steder i ud- 
landet — efter indgående undersøgelser for at finde 
frem til et velegnet og dog i prismæssig henseende 
konkurrencedygtigt rørmateriale — er gået stærkt ind 
for anvendelsen af kobberrør til centralvarmeinstalla- 
tioner, koldt- og varmtvandsinstallationer. 

Kobberets naturlige korrosionsbestandighed ytrer 
sig ved, at der i den første tid under brugen danner sig 
en tynd, bestandig beskyttelseshinde, som derefter 
hindrer yderligere angreb. Hinden kan være grøn, 


men er ugiftig. 


Kobberrør og loddefittings 

Den væsentlige hindring for kobberrørenes almindelige 
anvendelse ved bygningsinstallationer var deres ret 
høje pris, d.v.s. kobbermaterialets ret høje pris sam- 
menlignet med andre rørmaterialers, og sålænge man 
måtte arbejde med gevindskårne samlinger og dermed 
ret tykvæggede rør, blev der kun anvendt kobberrør i 
tilfælde, hvor det prismæssige spørgsmål ikke var det 
primære. 

Der blev dog arbejdet intenst især i U.S.A. på også 
at løse dette problem, og interessen var ikke mindst 
betinget af ønsket om at anvende skjult installation af 
centralvarmeledninger, koldt- og varmtvandslednin- 
ger, idet denne montageform jo gør reparationer 
særlig omstændelige. Det epokegørende kom frem, da 
man i 30'erne fandt frem til at udføre alle samlinger 
ved hjælp af loddefittings — ved den såkaldte kapillar- 
lodning. 

Samlemetoden frembyder væsentlige fordele frem 
for gevindsamlingen på grund af kortere montagetid 
under anvendelse af få og lette værktøjer. Arbejds- 
gangen fremgår af illustrationerne på side 276. Kali- 
breringen foretages for bløde kobberrør, men bør også 
udføres som kontrol i forbindelse med hårdtrukne rør. 
Efter lodningen fjernes eventuelt overskydende lodde- 
metal let med en klud eller børste. 

De for samlemetoden beregnede fittings er frem- 
stillet sømløst af kobberrør eller er støbt i rødgods. De 
har en sådan indre udformning, at strømtværsnittet 
nærmest er uændret. Tryktabet er ringe. Ved dimen- 
sioneringen af godstykkelsen for kobberrørene skal der 
ikke beregnes tillæg for gevindskæring, og ved an- 
vendelse af tin-blylodning (50/6 tin/50?/60 bly), som 
er langt den mest udbredte ved bygningsinstallationer, 
kan der anvendes hårdtrukne kobberrør. Loddetempe- 
raturen er så lav, at man ved forskriftsmæssig udførelse 
af loddeprocessen bevarer fuld hårdhed i rørene. Det 
er meget vigtigt, at indpasningen af kobberrørene i 
fittings er så fin, at mellemrummet mellem dem er ca. 
0,1 mm. Loddemetallet vil da — efter opvarmning af 
fittingen til loddemetallets smeltepunkt — ligefrem 
suges ind i mellemrummet og give en tæt samling. Da 
kapillarvirkningen er stærkere end tyngdekraftvirk- 
ningen, er det for sugevirkningen ligegyldigt, om 
loddemetallet skal løbe opad, nedad eller i horisontal 
retning. Ønsker man at skille en samling, opvarmes 
fitting til loddemetallets smeltepunkt, og delene kan 
trækkes fra hinanden. Samling kan atter foretages på 
normal måde. 

Som nævnt skal rør og fittings have god indbyrdes 
pasning, og det er derfor nødvendigt at fremstille 
begge dele med henblik herpå. Man bør sikre sig, at 
såvel rør som fittings er i den rigtige udførelse. Fittings 
kan være de af Bånninger G.m.b.H., Giessen, frem- 
stillede, og kobberrørene skal opfylde de tolerance- 
krav, der er opstillet i DIN 1786. A/S Nordiske Kabel- 
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Kontrol med rørets udv. di- 
ameter med kalibreringsring 


Kalibrering af kobberrør 


mm med kalibreringsring og dorn 


US SEEN sr ED 


… Rensning af rørende 


Påsmøring af et tyndt og 
jævnt lag flussmiddel 


Opvarmning af loddested 


:… kanten af fittingsstykke 


Rensning af loddested efter 
lodningen 


Tilførsel af loddemetal på 


og Traadfabriker leverer også efter denne norm. Det 
normen specificerede rør er små og tyndvæggede og 
derfor — hvad der jo prismæssigt er af betydning — Il 
lette. Der anvendes sædvanligvis mindre rørdimen- | 
sion end for tilsvarende installationer i stålrør, fordi II 
man ikke behøver at kompensere for tilgroning på 
grund af rustdannelser, og ret tyndvæggede rør, fordi | 
der som nævnt ikke skal beregnes tillæg for gevind- | 
skæring. Ved montage med loddefittings anvendes || 
hårdtrukne rør. Man opnår herved et stivere rør, som "ff 
ikke så let beskadiges. | 


halvhårde kobberrør bløde kobberrør 


dimension 
if. DIN ræng- = 5 spræng- defor- - 
1786 | miner males arbeide | Bing | mations- "PSR 
mm kg/cmÉ kg/cm? | kg/cm? kg/cm? kg/cm? | kg/cm? 
656038 665 425 83 530 106 66 
85078 500 320 62 400 80 50 
10.108 400 256 50 320 64 40 
12 420 266 52 330 66 41 
I15X I 333 213 41 265 53 33 
1811 279 178 35 222 44 28 
22 XT, 2 22 174 34 216 43 Dej 
28072 214 137 26 sep 34 21 
35 X 1,5 214 137 26 vii 34 2I 
42 X 1,5 179 114 22 143 28 14 
54 X 1,5 139 89 17 IIO DØ; T2 


I skemaer er anført de efter DIN 1786 ,,Kobberrør 
for loddeforbindelser af gasledninger, koldt- og varmt- 
vandsledninger" normerede rørstørrelser. Endvidere 
sprængningstryk, deformationstryk og 
arbejdstryk for kobberrør i de pågældende størrelser i 
henholdsvis "/, hård og blød udførelse. Ved tryk- 
prøvning til sprængning af forskriftmæssigt udførte 
samlinger vil fittings og loddesteder vise sig at være 
stærkere end kobberrørene. Illustrationen herunder vi- 
ser en samling efter trykprøvning. Bruddet er indtrådt 
i det svageste af kobberrørene, et 22 X 1,2 mm rør, 
ved et tryk på 280 ato. Også det andet, men kortere, 
22 X 1,2 mm rør er deformeret, mens deformationen 
af det mindre, 12 x I mm rør næppe kan erkendes. 
Fittings og loddesamlinger (50 ?/, tin /50 2/6 bly) er 
upåvirket af belastningen. 


er angivet 


Kobberrør efter trykprøvning 


Specielle træk ved kobberrørinstallationer 

Frysning 

Ligesom stålrør sprænges hårdtrukne kobberrør ved 
frysning af det i røret værende vand. Bløde kobberrør 


kan derimod tåle gentagne frysninger, før brud ind- 
træder. 


Varmeoptagelse 

De efter DIN 1786 normerede rørstørrelser er lettere 
end stålrør for tilsvarende anvendelser, og da kobberets 
varmefylde samtidig er lidt mindre end stålets, opnår 
man hurtigst varmt vand ved tappestedet ved an- 
vendelse af kobberrør som varmtvandsledninger. 


Varmeudvidelse 

Ved udførelsen af varmtvands- og centralvarmeinstal- 
lationer må der tages særligt hensyn til ekspansion og 
kontraktion som følge af temperatursvingninger. 
Varmeudvidelseskoefficienten for kobber er ca. 1,5 Xx 
stålets. Eksempelvis kan nævnes, at et 10 m langt 
kobberrør forlænges 16,5 mm ved en temperatur- 
stigning på 100?C. 


Fritliggende montage 

Der anvendes sædvanligvis "/, hårde kobberrør. Rørene 
er kun betinget bøjelige i kold tilstand, og samling sker 
ved loddefittings. Rørbøjler og rørbærere bør være 
af kobber, idet tilsvarende holdere i stål ved ind- 
trædende fugtighed vil ødelægges ved kontaktkorro- 
sion. Kondensvand angriber ikke kobber. 


Skjult montage 

Her anvendes såvel 1/, hårde rør med loddefittings 
som bløde rør. De bløde rør kan bøjes koldt. Kobber- 
rør angribes ikke af de fleste cementtyper — f. eks. ikke 
af portlandcement. Slaggecementer og frem for alt 
visse hurtigbindere, som kan iblandes, er dog skadelige 
og kan medføre korrosion. Det samme gælder ammoni- 
akfraspaltende reagenser, som kan anvendes ved 
fremstilling af letbeton. Blandinger af gips, kalkmørtel 
og sand, der f. eks. anvendes til afdækning af rør- 
slanger i strålevarmeanlæg angriber ikke kobber og 
har tilmed omtrent samme udvidelseskoefficient som 
kobber. Ved varmtvandsledninger er en direkte ind- 
lægning af kobberrør i cement udelukket på grund af 
de to materialers forskellige udvidelseskoefficient. 


Kobberrør i blandede installationer 

I regelen vil man søge at holde hele installationen i eet 
og samme materiale. Selv ved rene stålrørsinstalla- 
tioner er dog stop- og aftapningsventiler samt vand- 
målere i messing eller rødgods. I praksis vælger man 
ved store anlæg ofte at anvende hovedstrenge i stålrør 
og kun udføre afgreningerne i kobber. Som hoved- 
regel skal blot iagttages, at vandet skal flyde i retning 
fra stålrør til kobberrør. I modsat fald risikerer man — 
især i forbindelse med aggressivt vand — at stålrørene 
angribes. Ved varmtvandsforsyning med cirkulation 
må såvel fremførings- som returledning udføres i 
kobber. Derimod gælder regelen ikke for kombinerede, 
men lukkede systemer som f. eks. strålings- og central- 


varmeanlæg med kedler og radiatorer i stål eller 
støbejern forbundet gennem kobberledninger, idet 
det cirkulerende vand ved rigtigt udført konstruktion 
og pasning allerede efter første opvarmning mister sin 
aggressivitet. 


Plasticisolerede kobberrør 

De i DIN 1786 normerede rørstørrelser fås fabriks- 
isolerede med PVC. Isolationen er dog ikke tilstrække- 
lig ved fri montage af varmtvandsførende ledninger. 


Affaldsværdi 
Kobber repræsenterer i enhver form en ret betydelig 
værdi, som til enhver tid kan realiseres. 


Udbredelse 1 udlandet 

Kobberrør med loddefittings anvendes meget i ud- 
landet. I Canada regner man med, at der i 95/6 af 
alle nybygninger anvendes kobberrør til centralvarme, 
koldt- og varmtvandsforsyningen. I U.S.A. er over 
halvdelen af alle bygningsinstallationer udført i kob- 
berrør. Gasledninger er i talrige byer af kobber (Cin- 
cinnati). 

En opgørelse fra England viser, at man i 1939 
anvendte kobberrør til koldt- og varmtvandsinstalla- 
tioner i 40 9/6 af alle nybygninger. I 1959 var andelen 
steget til 85 9/,. 

Med hensyn til anvendelsen i centralvarmeanlæg 
kan det anføres, at de store olieselskaber har udført 
en undersøgelse, der viser, at der i Storbritannien er 
ca. 15 millioner huse, hvoraf 5 millioner bebos af 
ejeren. Kun ca. 1/6 er med centralvarme. Man 
regner med inden for de næste 5—7 år at installere 
centralvarme med oliefyr i ca. 1 million af disse huse, 
og som ledningsmateriale skulle der faktisk kun være 
tale om kobberrør med loddefittings. 

Også i Holland, Belgien, Vesttyskland, Østrig, 
Schweiz, Frankrig og Sverige anvendes kobberrør i 
stor stil — især ved varmtvandsinstallationer. I Frank- 
rig og Sverige svarer forbruget til ca. 1 kg/indbygger/år 
alene til bygningsinstallationer (Sverige 8.000 t/år). 

W.H.J. 


Litteratur: 
Fra Copper Development Association, 55, South 
Audley Street, London Wi (kan rekvireres gratis 
hostCiDSADE 
Copper Pipe-Line Services in Building, Publ. 
No 25, 128 sider. 
Copper Tubes for Small-Bore Heating Installa- 
tions, Publ. No 55, 68 sider. 
Fra Deutsches Kupfer-Institut E.V., Berlin-Char- 
lottenburg 2, Knesebeckstrasse 96 (kan købes i bog- 
handelen): 
Kupferrohr-Installation, 1959, 56 sider. 
Kupfer als Werkstoff im Wasserfach, 1957, 49 
sider. 
Kupferrohre fir Strahlungs-Heizungen, 1957, 43 
sider. 
Kupferrohrnetzberechnung fir Kaltwasser und 
Warmwasser-Installationen, 1960, 56 sider. 
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Kirker 


Handbuch fiir den Kirchenbau. Georg D. W.Callweys forlag, 
Miinchen. 445 sider hvoraf 163 udelukkende med illustrationer 
af nye kirker. Herudover er teksten døvrigt rigt forsynet med 
supplerende skitser og skematiske tegninger. Pris DM 728.-. 
Man vil forstå, at bogen er et særdeles fyldigt værk. 
Emnet er behandlet med kendt tysk grundighed og 
systematik. Det er opdelt i tre afsnit: I katolicher 
Kirchenhau, II evangelicher Kirchenbau og III Sach- 
lexikon Kirchenbau, Kirche und Stådtebau. Hvert af 
de to afsnit, I og II, er opdelt efter: A theologische 
Grundlagen, B geschichtliche Grundlagen, C hinweise 
zur architechtonischen Planung og D katolische, subs. 
evangelische Kirchenbauten nach den zweiten Welt- 
krieg, med ialt 198 illustrationer. 

Det er ikke noget helt let arbejde at komme alt 
dette igennem, især det katolske teologiske afsnit. 
Men det er til gengæld måske nok det interessanteste 
og mest lærerige, hvis man da vil lade sig belære. 

De teoretiserende afsnits grundindhold er betragt- 
ninger over sammenhængen mellem bygning og de 
gudstjenestelige funktioner. For den arkitekt, som 
står over for at skulle bygge en kirke, må det være af 
betydning, at kende det der sker i den, ikke bare ved 
at deltage i én søndagsgudtjeneste, Messens form og 
mening bliver tilsyneladende ikke fremført på samme 
måde og med helt samme hensigt i alle vore kirker. 
Arkitektens spørgsmål til bygherren, er nødvendige, 
og må betragtes som medvirkende til at også bygher- 
ren forsøger at klargøre sig messens forløb og hensigt. 

Denne bog må da også betragtes som noget af et 
resultat af teologers og arkitekters drøftelser af disse 
problemer. Naturligvis kan resultaterne ikke betragtes 
som afsluttede eller eengyldige. Noget sådant kan vel 
næppe opnås, og skal heller ikke. Men værdien ved 
bogens teoretiske stof er den analyserende tendens, 
hvorved misforståelser og mistydninger søges und- 
gået, og glemte og upåagtede, men betydningsfulde 
ting søges fremdraget. 

Det katolske afsnit påbegyndes med opstilling af 
16 theser, omhandlende sammenhængen mellem byg- 
ning og liturgi. Theserne er interessante og klare i 
sammenligning med det tilsvarende evangeliske afsnit. 

De historiske afsnit indenfor den katolske og den 
evangeliske bog kan supplere hinanden. Det er godt 
stof. Kendskabet hertil vil gøre meget i ældre kirker 
mere forståeligt og dermed også mere interessant. 
Man vil således kunne have udmærket udbytte af at 
læse dette stof igennem inden man rejser ud for at se 
på kirkearkitektur i midt- og sydeuropa. Således er de 
tyske efterreformatoriske kirker, beskrevne i det 
evangeliske afsnit, meget interessante — interessante 
som forsøg på at bygge noget helt nyt og konsekvent i 
overensstemmelse med de ændrede gudstjenestelige 
forhold, som reformationen medførte. Jeg har selv op- 
levet nogle af disse spændende og fremmedartede rum. 

Billedstoffet giver et udmærket indtryk af den tyske 
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kirkearkitektur på godt og ondt efter den 2. verdens-'| ' 
krig. Der er medtaget en del billedmateriale af kirke- 
bygninger som efter min opfattelse er af mindre || 


lødig arkitektur. Det kan dog have sin gode beretti- Vå 
gelse at tage dem med derved at billederne bedre end (ff 


mange ord, fortæller om såvel bygherrens som arki- || 


tektens egne og fælles svagheder. Samtidig er disse |ff" 
billeder af ringere kirker en nødvendighed, hvis man (fff" 


skal give et sandfærdigt indtryk af kirkearkitekturens 


stilling i dag. Bogens formål kan jo næppe være at !l! i 


fremkomme med eksempler på arkitektoniske raffine- 
menter, yderligere raffinerede ved at blive set gennem 


en smart fotografs objektiv, men ligefuldt at give fl 


eksempler på forskellige planløsninger på kirker med 
samme eller varierende krav. 

Skal man se nye kirker i Tyskland er bogen et godt 
opslagsværk. Man kan udsøge sig de kirker, der 
interesserer én. Om de så svarer helt til illustratio- 
nerne tør jeg ikke love, men de vil dog næppe skuffe 
så meget som adskillige — og alt for snedigt-fotografe- 
rede bygninger, jeg før har set først i andre arkitektur- 
værker og derefter i virkeligheden. 


Bogen er endvidere forsynet med et ,,neufertsk” [fl 


afsnit om rumkrav og størrelser specielt vedrørende 
kirkebygninger og deres inventar. For øjeblikket 
kender jeg ikke til noget andet og bedre herhjemme. 

Bogen er god, og den fortjener at blive kendt ikke 
mindst for sit teoretiske stofs skyld, men det kræver 
en smule tid og energi. 


Sandheden om Knossos 


Under denne forpligtende overskrift offentliggjorde professor 
L.R. Palmer den 3. juli 1960 1 ,,The Observer" en stor arti- 
kel, der 1 sit indhold synes så betydningsfuld, at det vil være MI 
rimeligt 1 dette tidsskrift at give et lidt fyldigere referat, end 
det dagbladene har kunnet afse plads til. 

Artiklens forfatter er professor 1 sammenlignende filologi og 
er præsident for det britiske filologiske selskab. Han meddeler 
1 populær form resultatet af syv års arbejde på at bevise, at 
Sir Arthur Evans? angivelse af tiden for den minoiske kulturs 
sammenbrud er forkert og vil derved tvinge verden til at revi- 
dere den igennem et halvt århundrede gængse opfattelse af før- 
ste kapitel af Europas kulturhistorie. Palmers konklusion er 
den, at den minoiske og den græske kultur blomstrede samtidig. 
Det gør ikke artiklen mindre opsigtsvækkende, at forfatteren 
direkte beskylder Sir Arthur Evans for at have fordrejet (mis- 
represented) omstændighederne ved fundene. 

Efter at have foretaget de berømte og storstilede 
udgravninger af Knossos-paladset på Kreta i årene 
1900—05, hævdede Evans, at den kretiske kultur nåede 
sin kulmination omkring år 1400 f. Kr., da paladset 
brændte. Senere blev dette taget i brug af ,,squatters'7) 
og Kreta sank ned i stagnation og magtesløshed. Ved 
den tid voksede grækernes magt og de underlagde 
sig de ægæiske øer og Cypern, men overlod Kreta til 
sig selv. 

Evans” tesis har stået uimodsagt i mange år. Kun i 
I920-erne vovede nogle enkelte forskere at antaste 


. 7) Squatter, uoversætteligt. 2: Folk, der uberettiget flytter ind 
i andres ejendom. 


Johannes Exner | 


mm 


den store arkæologs opfattelse, men slap ikke godt fra 
forsøget over for Sir Arthurs magtfulde personlighed. 
Elleve år efter Evans” død, i 1952 indtraf imidlertid 
en begivenhed, som bragte forvirring i det traditio- 
nelle kulturbillede. 

Evans havde ved udgravningerne i paladset fundet 
en mængde lertavler med den hieroglyfagtige skrift, 
som han døbte Linear B og som han hævdede skjulte 
gammel kretisk sprog. Man kunne ikke — trods ihær- 
dig søgen — finde eksempler på tilsvarende skrift i 
selve Grækenland, før en amerikansk arkæolog i 1939 
ved udgravninger ved Pylos på Peloponnes afdækkede 
et stort arkiv af samme type. Først i 1951 blev Pylos- 
teksterne udgivet og i 1952 publiceredes tavlerne fra 
Knossos. Det lykkedes en ung engelsk arkitekt, Michael 
Ventris at tyde skriften. Til almindelig overraskelse 
viste det sig, at teksten var græsk! 

Det blev en bitter pille at sluge for mange arkæolo- 
ger at måtte erkende, at folkene på Knossos i det 
15. århundrede var grækere. Der var jo hos Evans 
ingen tvivl om, at tavlerne stammede fra den ,, store” 
periode og at de efterfølgende ,,squatters"" intet skrift- 
sprog havde haft. 

En mistanke om, at Evans” dateringer var forkerte, 
dæmrede hos Palmer, da han konstaterede, at skriften 
ikke havde forandret sig i de to hundrede år, der var 
forløbet fra Knossos” fald til Pylos” tilintetgørelse ca. 
år 17200. Ydermere forekom det ham mærkværdigt, at 
mængder af de i Pylos-arkiverne opregnede trefødder 
var mærket: ,,af kretisk arbejde". Hvordan kunne 
denne storstilede eksport af metalarbejder stemme 
overens med billedet af det isolerede og kulturelt dybt 
nedsunkne Kreta? Palmer tog fat på en undersøgelse 
af tavlerne fra Kreta og Pylos, og han gjorde den vig- 
tige opdagelse ved sammenligning mellem visse ord, 
at Pylos-tavlerne var ældst! 

Fra februar i år,” skriver Palmer, ,,blev den mørke 
mistanke til virkelig overbevisning. Jeg var sikker på, 
at Knossos-tavlerne, så langt fra at være 200 år ældre, 
snarere var noget yngre end arkiverne fra Pylos. Jeg 
kunne ikke længere uden at få et selvstændigt bevis, 
akceptere Sir Arthur Evans? udsagn om fundet af 
tavlerne. $ 

På dette tidspunkt fandt Palmer i Ashmolean Museum 
i Oxford udgravningens dagbog i ti bind, ført af 
Evans” førsteassistent, Duncan Mackerzie. Denne jour- 
nal havde indtil da været ukendt. Mackenzie havde 
daglig omhyggeligt indført dagens arbejdsresultat sup- 
pleret med opmålinger og skitser. 

»Det kan siges straks,” skriver Palmer videre, ,,at 
Sir Arthur Evans? hovedudsagn (key statements), som 
under mine filologiske undersøgelser kom under mis- 
tanke, ganske klart modsiges af dagbogens notater." 

»Det store depot af tavler" blev fundet i et rum ved 
den nordlige indgang. Fundene i dette rum blev for 
Evans nøglen til skrifttavlernes tidsmæssige placering. 
Han skriver i sit hovedværk, The Palace of Minos: — 
»på gulvet i dette rum blev fundet liggende krukker 
(stirrup jars) i den allerseneste »Sqatter”-stil, medens 
der under lergulvet i et underliggende lag fandtes tav- 


Den berømte ,,diskos fra Faistos" viser et eksempel på den ukendte skrift, 
Linear B, som ingen videnskabsmand formåede at tyde, men som det lykkedes 
den unge engelske arkitekt, Michael Ventris at dechifrere i 1952. Han be- 
handlede skriften statistisk efter metoder, han havde brugt som kryptograf 
under krigen 1 R.A.F. Tavlen findes på museet i Herakleion på Kreta 


ler med indskrifter", Evans sluttede, at tavlerne var 
fra minoisk tid og de ovenover liggende krukker stam- 
mede fra den mere primitive ,,squatter"-periode. Et 
mærkværdigt forhold gjorde sig gældende ved fundet: 
Tavlerne bar billeder af de krukker, som lå over dem. 
Evans erkendte selv, at det var et mærkeligt tilfælde. 
Bemærkelsesværdigt er det, siger Palmer, at der af 
disse enorme mængder krukker fra minoisk tid, som 
angives på tavlerne — et enkelt tavlefragment opreg- 
ner 1800 stykker — ikke er så meget som et skår tilbage. 
Arkæologien bygger dog i så høj grad på fund af 
potteskår. 

Notaterne i dagbogen for tirsdag d. 8. maj 1900 
giver ham det klare svar: Store mængder af beskrevne 
tavler lå overalt på gulvet — på samme gulv som ,,the 
stirrup jar" og andre krukker, der karakteriserer den 
sidste ,,squatter"-tid. 

Her er ingen tvivl mulig, siger Palmer. Evans” ud- 
sagn stemmer ikke med dagbogens. 

» Videnskabsmænd vil forbeholde sig deres dom,” 
skriver professor Palmer til sidst i sin artikel, ,,indtil 
den fuldstændige publikation af dette nye vidnesbyrd 
med dets vigtige historiske oplysninger har fundet 
sted. Men der er for mig ingen tvivl om, at de store 
sammenhængende depoter af tavler er samtidige med 
den keramik, der for Evans markerer slutningen af 
»Squatter"-perioden.” 

Arkæologen står nu over for en uomgængelig ud- 
fordring. I trekvart århundrede har videnskaben kon- 
centreret sig om problemerne om Grækenland og de 
ægæiske øer. Vi ved, at denne verden var omgivet af 
kulturfolk som Ægyptere, Mesopotamere og Hittiter 
— og dog har ingen for alvor betvivlet billedet af Kreta 
efter 1400 som magtesløs, isoleret og i dyb fornedrelse. 
Nu træder øens herskere frem som græske indvandrere 
fra Hovedlandet med en pragt, der overstråler Myke- 
nes stater. Dette giver en bedre historisk mening — for 
kan man forestille sig, at Mykenerne, ved kulmina- 
tionen af deres ekspansion, ville lade Kreta, den stra- 
tegiske nøgle til Ægæerhavet, ligge urørt? 

(Refereret af Bent Rud) 
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A/S Kosangas indbyder til konkurrence om 
énfamiliehuse 
A/S Kosangas vil i nær fremtid i samarbejde med Danske Arkitek- 


ters Landsforbunds konkurrenceudvalg udskrive en konkurrence 


om énfamiliehuse. 

Konkurrencen vil blive udskrevet med 2 grupper — én for et 
mindre hus og én for et større hus. Der vil i begge grupper blive 
uddelt en 1. præmie på 10.000 kr., og i hver gruppe er yderligere 
10.000 kr. til andre præmier, ligesom der eventuelt kan blive tale 
om indkøb. 

Formålet med konkurrencen er at få belyst anvendelsen af 
Kosangas i køkken og til varmtvandsforsyning samt eventuelt 
Kosangas til opvarmning. Særlig ønsker man løsninger for an- 


bringelsen af Kosangasflaskerne. 


Konkurrence om skolei Holme-Tranbjerg kommune 
Holme-Tranbjerg kommune har indbudt danske arkitekter med 
bopæl i Århus amt til at deltage i en projekt-konkurrence om en 
skole i Holme. Skolen skal omfatte en fællesskole med plads til 
ca. 800 børn, og det er hensigten, at byggeriet skal påbegyndes 
snarest muligt efter konkurrencens afslutning, således at en små- 
børnsafdeling først gøres færdig og tages i brug. Det fremhæves i 
programmet, at man ønsker en skole, som er praktisk og smidig i 
brug, og der vil ved bedømmelsen blive taget hensyn til, om for- 
slaget er udformet økonomisk såvel med henblik på anskaftelse 
som drift. Forslag skal indleveres senest den 15. oktober 1960. Ar- 
kitekterne Arne Kjær, Hans Hartvig Skaarup og Jytte Tapdrup 
er af Danske Arkitekters Landsforbund udpeget til dommerkomi- 
teen. Der vil ialt blive uddelt 30.000.— kr. i præmier, og 1. præmien 
vil være på mindst 15.000.— kr. 


International konkurrence om et springvand 
Seattle, Washington, har udskrevet en international konkurrence 
om et kæmpespringvand, der tilsyneladende skal være så dra- 
matisk som muligt med skiftende illumination, utraditionelle 
skulpturer o.s. v. Springvandet skal rejses i forbindelse med 
The Century 21 Exposition, der åbner i april 1962, men der- 
efter skal det være et permanent anlæg i Seattle. 

Der vil blive uddelt fem præmier på hver 2000$. Ved en 
omkonkurrence mellem disse fem udpeges den kunstner, der 
skal udføre springvandet. 

Eventuelle deltagere bør noterere følgende terminer: Program 
fås fra 1. september. Sidste dag for registrering 16. september, 
sidste dag for forespørgsler 3. oktober. Sidste dag for afsendelse 
af tegninger 28. november. Første dag tor bedømmelse 12. de- 
cember 1960. Henvendelse om program, registrering m. m. sker 
til: Professional Adviser, Seattle Civil Center Fountain Com- 
petition, Civic Auditorium, Third Avenue North and Mercer 
Street, Seattle 9, Washington, U.S.A. 


Konkurrencen om idrætsanlæg i Nørresundby 

I konkurrencen, hvortil der var indkommet 14 forslag, er føl- 
gende præmier blevet uddelt: 1. præmie, Torben Poulsen og Ja- 
cob Blegvad, med Paul Hvass, Svend Høgsbro jr. og Milling 
Rasmussen som medarbejdere. 2. præmie, Hans Henrik Olrik og 
Mogens Clausen. 3. præmie, Svend Toft Jacobsen i samarbejde 
med havearkitekterne Reynir Vilhjalmson og Andreas Bruun. 


En ny forskningsfond 

Til minde om professor, dr. techn. Georg Weber er der dannet 
en forskningsfond med navnet ,,Professor Georg Webers Mindefond. 
Dets formål er at yde støtte til forskning og studier indenfor lys 
og belysning. Fonden administreres af en af Lysteknisk Selskab 
udpeget bestyrelse på 3 personer. Eventuelle ansøgninger til fonden 
kansendestil Lysteknisk Selskab, Amagerbrogade 18, KøbenhavnS. 
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Systemet 
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Sanitetsvarer | 
Det fortræffelige engelske sanitetsfirma Adamsez Limited har 
altid nogle særdeles bemærkelsesværdige annoncer. De er fulde 
af humor og grafisk elegance og så moderne i snittet, at man 
gætter på et team af unge lay-out folk som de ansvarlige. To ii 


(i 


og hans fætter, besøgte sidste år København og afslørede på den !flø 


muntre, engelske gentlemen på omkring de 70, firmaets indehaver 


britiske udstilling, at de var annoncernes ophavsmænd fra A til Z. | 

I Architectural Review, maj 1960, så man denne helsides- | 
annonce med en herre koncerterende på et af firmaets blæse= | 
instrumenter. Teksten lyder: I huset som Humph byggede — i dette 
nummer — sanitetsporcelæn fra Adamsez — hygiejnisk — holdbart — vandtæt — 
smukke ting — og al det her gamle jazz — Adamsez Limited — London & | 
Scotswood-on- Tyne — — allright, så er det trompet han spiller. (Humph | 
er identisk med Humphrey Lyttleton, den kendte engelske trom- | 
petist, arkitekt John Voelcker har bygget et hus for ham, som 
vises i samme nummer af A.R., red.). 


Boligbyggeriet maj 1960 


Hovedstadsområdet samt Antal lejligheder 


SÆDIOSDs Dyer April | Maj | April | Maj 
og disses forstæder 1959 1959 1960 1960 
Byggetilladelse givet i løbet 
afsmanedentee renee 2 TAS TÆTO 969 624 
Byggetilladelse ved måne- 
denstslutningeee. enn 4838 | 4864 | 5209 | 4645 
Påbegyndt i løbet af måne- 
den ÆRES SRRRER 17786" | "F2"567 T' 31071609 
Fuldført i løbet af måneden | 1 006 | 1 620 1.430 |""1776 
Under udførelse ved måne- 
dens slutnmgsker, NR 17734 | 784271] 2711857 ore 


Beregnede tal for hele landet, 
excl. egentlige landkomm. 
Under udførelse ved måne- 


dens slutning 


21 800 


26 100 | 26 000 


22 500 


mms = 
== 


den anden gade. Højden på bygningen tillod 12 
etager over jorden, men kun med etagehøjde 190 cm, 
hvad der er nok til almindelige personbiler, og kun 
én etage holder 240 cm, så også større vogne kan 
anbringes. Under jorden kom der tre etager, og derved 
blev der ialt plads til ca. 300 biler. Der anvendtes fire 
elevatorer — en bagved hver indkørsel, og de kører 
med en hastighed på 0,9 m/s. Hver elevator betjenes 
af en mand. Fremførelsen til elevatorstolen og afsæt- 
ningen fra denne til de enkelte pladser i etagerne 
sker mekanisk ved hjælp af ,,Wertheim-Autoparker". 

Chaufføren kører sin bil frem foran elevatordøren, 
så forhjulene rører ved en stoppebarriere, standser 
motoren og sørger for, at håndbremsen ikke er trukket 
an. Han betaler og får en bon udleveret, og så behøver 


DANSK ANDELS 


AÅ 638 


Snit gennem de nederste etager i parkeringshuset på Neue Markt i Wien. Man ser indkørsle 
til venstre, elevator i midten og udkørsel til højre 


han ikke at spilde tid på at få køretøjet anbragt, menf 
kan gå med det samme. 

Elevatordøren går automatisk op, og samtidig sæn-Å 
kes stoppebarrieren ved forhjulene, så gulvet er plant. f! 
Derefter glider en ,,tunge" frem fra elevatoren ogflit 
skydes ind under vognen. Fra denne ,,tunge” svinger" 
to par gribevalser ud og fatter forhjulenes dæk, cgif 
det er den eneste berøring, der finder sted. Vognen ff! 
trækkes ind i elevatorstolen ved at ,,tungen" trækkes. | 
tilbage. Vognen kører altså på baghjulene, medens f" 
forhjulene bæres af gribevalserne. | 

Elevatordøren lukkes. Medens elevatoren kører til fl 
den etage, der skal parkeres på, forskydes vognen. 
sidelæns i elevatoren, så den ved hjælp af »tungen! | 


automatisk kan skydes ud på den plads, der er ledig. 


Secomastic optager eks- 
pansion og giver fuldstæn- 
dig tæthed mod vejrliget. 


Secomastic tætter mod 
FOR vand udefra og mod var- 
metab indefra. Secoma- 


EFFEKTIV stic hærder aldrig helt, 


den er vandfast og klæber 


FUGEFORSEGLING: tilalle bygningsmaterialer 


med undtagelse af bitu- 


men. 
G EC I m p GT Anvendes specielt mel- 


lem »arbejdende« byg- 
ningsdele — og har på 
grund af disse egenskaber 
vundet stor udbredelse 


både i nybyggeri og ved 
reparation, som fugema- 


Fotoet viser SECOMASTIC efter 10 års 

3 teriale om døre, vinduer, anvendelse, ingen brud eller revner — ma- 
SW HANGO:S glasblokke og til bølge- stic'en er stadig så plastisk, at en tænd- 
stik kan sættes ind 1 den. Læg mærke til 
den rynkede overflade, der viser, at fugen 
har været udsat for betydelige udvidelser 
og sammentrækninger. 


VESTERBROGADE 6 D KØBENHAVN V . TELEFON MI 3131 - PA 2397 


plader, glastage, fliser, 
betonelementer o.s.v. 


BEBYGGELSE: TOLNE CENTRALSKOLE 


VENDSYSSEL N 


ARKITEKT: M. JOHS. JEPSEN BRØNDERSLEV 
Grundlagt 1877 


Lad P. H.-vippevinduet indgå i den lokale entreprice! Det lønner sig 


BYGNINGS 
BESLAG 


og 


Peders Haab 


vippevinduer 


Beslaget er 
patenteret og 
godkendt til 
statsstøttet 


byggeri. 


Forlang 

brochure og 
arbejdstegninger 
tilsendt. 


A/S Peder Nielsen 


PEDERSHAAB 
BRØNDERSLEV 
TELEFON NR. 9 


Å 639 


, Tungen" med gribevalserne, som fører vog- 
a S EJ S 
nen 1 elevatoren 


Gribevalserne har under transporten ikke sluppet for- 
hjulene, og først når ,,tungen" har anbragt vognen 
på parkeringspladsen, løsnes taget. Alt styres af eleva- 
torføreren gennem trykknapper. 

Når vognen skal hentes, sker det i omvendt orden, 
kun foregår afladningen fra elevatoren i modsat side. 
Hele operationen tager fra den længst bortliggende 
parkeringsplads i huset mindre end to minutter, og 
da der er fire elevatorer til disposition, kan der ved 
spidsbelastning parkeres en vogn hvert halve minut. 

Servicestation findes i øverste etage, og i første 
etage er der en lille expressobar. Beliggenheden er 


Stopbarieren foran den 
dør 


automatiske elevator- 
sidelæns 1 elevatoren 


nær mange hoteller i gader, hvor der er parkerings- | 
forbud. Kun ved imødekommenhed og dispensationer | 


fra bygningsmyndighederne i Wien har det været 
muligt at gennemføre byggeriet, men erfaringerne, der 
er indhøstede i den korte tid, parkeringshuset har 
været i funktion, har været så gode, at man må for- 
vente, at der vil opstå flere parkeringshuse efter samme 
system. BC-TT 


Kilde: Architectural Design, februar 1960 og teknisk be- 
skrivelse fra Wertheim-Werke. 


Billedet viser, hvorledes en vogn kan rangeres | 


GAS er moderne 


VARMT VAND. RER 
HELE ÅRET MED 
FULDAUTOMA- 
TISKE VAND- 
VARMERE 


GÅS -GÅS-G 


NEM, ENKEL 
OG BEKVEM 
OPVARMNING 
MED RADIATOR 


KØBENHAVN SV ÅRHUS 
TEGLHOLMSGADE 25 NØRREBROGADE 28-30 
TLF. C. +6286 TLF. %3 3400 


Å 640 


"24074 


—å 
A/s WILH. SONE 


Tasso kedel-UNIT 


.… det ideelle eet-plans anlæg 


STÆRKT FORENKLET 
KONSTRUKTION 
MED 4 AFGØRENDE FORDELE: 


1. Tager kun den halve plads. 
Den .kombinerede 120 | varmt- 
vands- og 12 | ekspansionsbe- 
holder er monteret lodretståen- 
de på toppen af kedlen... fyl- 
der ikke op i fyrrummet. 


2. Kan monteres på den halve 
tid! Leveres i 2 dele — kedel og 
kombineret varmtvands- og eks- 


pansionsbeholder — lige til at 
sætte sammen, Intet tilpas- 
ningsarbejde ... intet besvær 


med vægfæste, 


3. Forsynet med TASSO shunt- 
ventil, der giver anlægget en 
særlig høj varmtvandskapacitet. 
Ledepladen ved koldtvandsind- 
løbet muliggør tapning af store 
mængder brugsvand uden væ- 
sentlig temperaturfald, 


4. Økonomisk. Billig i anskaf- 
felse og montering ... ekstra 
økonomisk i drift... lang leve- 
tid. Den kompakte konstruktion 
reducerer varmetabet til et mini- 
mum, og shuntventilen sikrer 
største effekt, både ved som- 
mer-, overgangs- og vinterfyring. 


JF GÅ 


SSON & Co. 


Alle artikler til 
sanitets- og centralvarmeanlæg 


Hovedforhandler for 


TRITON-BELCO sanitetsarmatur 


med patent. NEO-REX overdel. 
Kan ikke ødelægges ved for hård til- 


spænding - der er indbygget sikring. 


Log Ccar 


DEN FULDKOMNE HÅNDVASK 


/ Ll 


TASSO SHUNTVENTIL - 


anlæggets kerne — har tre indstillin- 
ger og hul aksel for evt. montering af 
oliefyrstermostat ... sørger for effek- 
tiv kontrol af fremløbstemperaturen. 


Vinter = V. 
Fremløbstemperatur = brugs- 
vandstemperatur, hele anlæg- 
get åbent for cirkulation. 


Overgangstid = O. 

Kedelvandet opblandes efter at 
have passeret varmtvandsbe- 
holderen. Brugsvandstempera- 
tur 15—20? højere end frem- 
løbstemperatur. 


Sommer = S. 

Hele radiatorsystemet spærret, 
Kedelvandet returnerer på selv- 
cirkulation efter at have pas- 
seret varmtvandsbeholderen. 


— kan monteres på enhver TASSO-KEDEL fra 1,3—4,9 m?, 

Rekvirer yderligere oplysninger — herunder officiel prøverapport fra 
Danmarks tekniske Højskole. 

Leveres gennem grossister og installatører i centralvarmebranchen. 


TASSO ODENSE 


KEDEL- OG RADIATORFABRIKEN . TLF. (09) 132911 
SALGSKONTOR I KØBENHAVN: TLF. CENTRAL 3379 


NØRRE FARIMAGSGADE 13 . KBHVN K . C. 8363 


Å 641 


Spånpladernes marked 

Skal man bejdse på spånplader, må glansfladen helt 
væk og alt pudsestøv fjernes omhyggeligt. Dersom 
man bejdser med almindelig vandbejdse, vil man ofte 
få en skjoldet overflade, da visse steder suger mere 
bejdse end andre. Man kan forbedre overfladen ved 
at indgnide den med en blanding bestående af lige 
store dele linolie og terpentin og gnide så længe, at 
hele overfladen har en jævn glans. Når blandingen er 
trukket ind i løbet af ca. 2 minutter, kan man bejdse 
med salmiakbejdse. Skulle det vise sig, at bejdsen 
ikke vil bide, behøver man blot at tilsætte lidt mere 
salmiak. 

Før lakering er det ofte formålstjenligt at give en 
behandling der udfylder porerne. Et sådant fyld får 
man ved at blande dekstrin med lak. To dele deks- 
trinpulver og én del lak blandes omhyggeligt og på- 
føres med stiv spartel, så kun porerne fyldes. Derpå 
slibes. 


Sammenlimning 

Man kan — næsten — anvende samme lim, som bruges 
til træ og man skal, som iøvrigt alle steder, hvor lim 
skal bruges, sørge for gode kontaktflader fri for støv 
og løse partikler. På grund af den lim, som udgør 
en del af spånpladerne, kan vædsken have vanskelig- 
hed med at trænge ind, mere end i træ. Det betyder, 
at den fugtighed, som påstrøget lim har, har ondt 


Stål- og aluminiumvinduer er leveret af 


PEDERSHAAB MASKINFABRIK A/s. Kobenhavn, 
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AEK-anlæg, Risø, arkitekt, professor Preben Hansen, M.A.A. i samarbejde med Paul Niepoort, M.A.A. 


one eee 


ved at blive optaget i spånpladen, og følgelig må man | 
benytte lim med stort tørstofindhold og nøjes med at 
påføre det strengt nødvendige. 


Kantlimning 

Da spånplader ikke har endetræ, som kan givef 
limningsvanskeligheder, kan man lime pladerne kant/f 
mod kant og få en fuge, som er lige så stærk som selve'f 
pladen. Ved kantlimning enten af spånplade mod If 
spånplade eller spånplade mod kantliste bør man være! 
opmærksom på, at lim tilfører fugtighed, som bevirker ff 
en opsvulming. (Se ill. øverst). Dersom man pudser' 
umiddelbart efter vil der, når vandet fordamper, blive" 
forsænkninger. (Se ill. nederst). Af den grund bør! 
man vente med at pudse til fugtigheden er væk. Kant-" 
lister af træ bør limes sådan, at årerne går så. 
parallelt som muligt med pladens overflade, for der- 
ved bliver forskellen mellem pladens overflades op- 
svulmen og træets mindst mulig. 


telf. C. 14.066 Brønderslev, telf. 450 Århus, telf. 3 1400 


Vi præsenterer den nye 


»PETIT« OPEN-END vaskemaskine 


med tromle og yderbeholder af 
rustfri stålplade! 


Uovertruffen vaskeevne og kvalitet 
Halvautomatisk og driftsikker 

Stor afløbsventil (2'” RG) for hurtig tømning 
Lyd- og varmeisoleret 

Skal ikke smøres 


Den ideelle maskine til vaskerier i ejendomme og 
private husholdninger m. m. 


Leverandør til ci Det kgl. danske hof 
Aktieselskabet 
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boring i murværk! 


Hurtigere og lettere 
LT | 


HL LE ÅL | D R 
SS un 


Monteringsarbejder på nyopførte murstens- 
vægge el. flisebeklædninger kan udføres 
uden risiko for beskadigelser! 

Det kan medføre uoprettelig skade på en 
nybygning, hvis ikke håndværkerne in- 
strueres om at benytte det rette værktøj .. 
Drejer det sig f. eks. om boring i hårde 
vægmaterialer — et flisebeklædt badeværel- 
se, køkken el. lign. — så bør De sørge for, 
at der kun benyttes originale RAWLPLUG 


alle materialer undtagen granitholdige. 
DURIUMBOR. Den hårde durium-spids 
trænger hurtigt og DA ind i selv de 


Sj nd 


DURIUMBOR KAN BENYTTES BÅDE I HANDBOREMASKINER OG EL-BOREMASKINER! 


Brochurer, kataloger og tekniske vejledninger kan frit rekvireres fra: 
HOVEDFORHANDLER: L. V. ERICHSEN A/S, NØRREBROGADE 55, KØBENHAVN N. - LUNA 2550 


UME BOR j 


| 
U NE mM hd mM 


krakelerer eller slår store revner. RAWL- 
PLUG DURIUMBOR kan anvendes- til 
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e 
Special 
PERSIENNER I LETMETAL OG STÅL 


Mørkelægning Gardinstænger 


Vi anbefaler vore persienner for indbygning i dob- 
belte vinduer. Special-solskærme af aluminium til 
udvendig montering. Har De en opgave for afblæn- 
ding eller mørkelægning, så send os den. — Vore 
specialister er altid til Deres tjeneste med forslag, 


Special-persienner er bl, a. leveret og monteret i: 


Statens Husholdningsråds Postgirokontorets 


nybygning. bygning. 

Københavns Militær- Københavns Kommune- 
hospital. hospita!, 

Flyvestationen, Værløse, Falkonergårds 

Dragør Skole. gymnasium. 


Tivolis koncertsal. Amtssygehuset, Maribo. 


Udvendige solskærme i aluminium er leveret til: 


Buddinge skole. Rødovre rådhus. 


Dansk Rullegardin Industri 


v/ H. PERSSON 
GI. Kongevej 143, V - Tlf. Eva 6144, 6145. Ve 5180 


Persienne monteret i koblet vippevindve og koblet torammet 
vindue kan ses på vore stande nr. 658 og 659 i Byggecentrum 


Se HD side 38 


Det faste lån 
er fundamentet 


RT ÆN 


stift redit 
Sne es 


NG (Fase 


Lån med løbetid 60, 43 eller 30 år — samt i 
særlige tilfælde 10 år — ydes i faste ejendomme 
| i by og på land inden for Østifterne og på Samsø 


Girkulerende kasseobligationer ca. 4,0. milliarder kr. 


Indskrivningsafdelingen forvalter vederlagsfrit obligations- 
beløb fra 10.000 kr. 


Jarmers Plads 2, København V . tlf. C. 8501 


Se |HFB; side 734, 735, 736, 737 og 738 
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Kilde: Byggmesteren nr. 2 månedsudgave (4) 1960. 


OSSSOGSEE 


Det kan være meget vanskeligt at regulere fugtig-t i 
heden i kantlister, så overgangen mellem disse og! 
spånpladerne ikke kan ses. Er kantlisten for fugtig,!f| 


| 


når den limes fast (ill. nederst til venstre), vil den/f' 


senere tørre og svinde og resultatet bliver som vist'f| 
nederst til højre på ill. Dette kan undgås ved at!f| 
bruge en af de øvrige metoder, som er vist i illu- 
strationen. 


IIs HERNING 
PENGESKABSFABRIK 


ved F. HANSEN 
Telefon 3288 


Pengeskabe . Boxanlæg . Boxdøre 
Brandboxe . Indmuringsboxe 
Arkivskabe, Garderobeskabe 


Købestævnet Stand 623, Hal 6 


Grundlagt 1922 


Marienborgvej 28 - Telf. 4740 - 4739 


BYNX FABRIKER - RANDERS 


svært beslag fra kr. 90,— 
do. med 536 FF" kuglelejer kr. 99,— 


i Rk 


BC-TT" 


Q en konstruktion med 
mange muligheder! 


TORMAX elektrohydrauliske døråb- 
nere leveres i tre forskellige størrelser 
for døre med max. vægt 140, 450 og 
900 kg. 


TORMAX døråbnere kan styres med 


Normalmontage TOR- TORMAX monteret i TORMAX monteret på 
fotocellerelæ, kontakttæppe, trykknap MAX Junior monteret dørlysninger (dørhøjde dørkarmen, overfører 
el. lign. direkte på døren, strøm- mindst 2,10 m). kraften gennem ekstra 

9 tilf I - i > 
TORMAX åbner alie døre for Dem. FOR EMDUED ES NES 205 


Ingen trykluft, ingen ekstra installatio- 
ner. 


106 stk. TORMAX døråbnere er instal- 


leret i Københavns Amts Sygehus i ig Forlang 
Glostrup. ' nærmere 
i E i S 
TORMAX monteret TORMAX. indbygget oplysning mT 
over døren. Ekstra tilbe- over eller under døren. O 
hør for omvendt monta- Styring på forlænget dør- m 
ge tillader at stangtræk- akse, (9) 
ket monteres forneden. 2 
Z 
(72) 
= 
p LI > 2 
då SN 
Ø » CHR. HJELM BANG z 
É "| KØBENHAVN: VESTERBROGADE 10, V, TLF. (0144) HI 13 Z 
SA & AARHUS: PARK ALLE 7, TLF. (061) 21399 nm 


Ry M 


10års 
garanti 


- et varigt værn É 
mod vind og væde 


AKITON tagpap fremstilles i smukke, hensigtsmæssige farver: grå, rød, 
grøn og sort. Vi udfører tækkearbejder over hele landet og giver gerne 


tilbud uden forbindende for Dem 


ÅKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI 
(ssssssss, 


Amaliegade 15, København K. - Central 6388 
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ikke langt fra stammen - 


BD og KAB blokkene 


giver den bedst koncentrerede 


føring af afløbsledninger fra 


WC, bad og håndvask 


BRØDRENE. DAHL 4Ys 


København: 
Ekspedition Tlf. (01) 3011 44 


Kontor.... Tlf. (01) C 65 85 


Aarhus .…. Tlf. (061) 270 00 
Odense. ... Tlf. (09) 118311 
Nykøbing F. Tlf. (03) 85 36 55 


Meddelelser fra 


DANSKE 
ARKITEKTERS 
LANDSFORBUND 


Bredgade 66, København K 
Telefon XMinerva 1290 


Ledig FN-ekspertstilling i 
Thailand 

Fra udenrigsministeriet har vi 
modtaget meddelelse om en 
ledig stilling under FN. Op- 
gaven omfatter rådgivende 
virksomhed i forbindelse med 
planlægning af boligbyggeri. 
Der henvises iøvrigt til FN's 
stillingsbeskrivelse, som brin- 
ges herunder. 

Nærmere oplysninger samt 
ansøgningsformularer kan fås 
ved henvendelse til Regerings- 
udvalget for teknisk Bistand, 
Sekretariatet, — Udenrigsmini- 
steriet, Christiansborg, tlf. Cen- 
tral 825. Henvendelse må ske 
snarest muligt. 


FN's stillingsbeskrivelse 

Post title: 

Adviser on housing program- 
ming and financing. 


Duration: 
Twenty-four months. 


Date required: 
As soon as possible. 


Duty station: 
Bangkok. 


Duties: 

The expert is expected to ad- 

vise the Government of Thai- 

land in a wide variety of hous- 
ing problems, such as: 

a) estimationofhousingneeds; 

b) establishment of a housing 
policy and programme in 
harmony with the econo- 
mic development of Thai- 
land; 

c) establishment of requisite 
legislation ; 

d) institutions for the financ- 
ing of housing for the lower 
income groups, including 
subsidies as appropriate; 

e€) organization of the build- 
ing and building materials 
industry; 

f) cooperatives and self-help 
methods in housing ad- 
ministration. 


Qualifications: 

A fully qualified economist, 
architect or engineer with 
wide range of experience in 
housing and building. 


Languages: 
English. 


Background information: 

Thailand has a difficult and 
growing housing problem. In 
the cities the population is in- 
creasing rapidly and in the 
rural areas, housing has to be 
improved. The Government is 
proposing to carry out an 
intensive housing programme, 
particularly for the poorer 


ETALBOGSTAVER-SKRIFTA! 


A 


" KØBENHAVNS 
SKILTEFABRIK 


Knabrostræde 9 
C."693 


LTE-STEMPLER'SKABELONER-RELIEFSKILTEZ 


k 


SZ4ASDILSVId' ILTINVSITTIVAR 


SIIM 


MARCUSSEI 
Al 


LÆSSØESGADE 11 
Tif. Central 1158 
Tif. Luna 445 


CENTRALVARME 
Damp . Vand . Luft 


HOBEN CO Ajk 


VEN ENE ERE 
TIL Fast 8 SEERE 
HO: B- ENCORE 
HYLE IØENSERE 
TULLE: 4 48 SEE 
HO BxE- NIC FOREAE) 


bs BD orsensen & søn 


vesterbrogade 196 . ve 1912 


boligindretning 
udstillingsmontage 


— DEKORATIVE 


- en holdbar og billig 
friskluftventil PLASTIC-PLADER 


Fremstillet af letme- 
tal og med rustbe- 
handlede fjedre. 

Passer til Eternit 
ventilationsrør og 
kan med pal indstil- 
les i 5 stillinger. 


ge Dagspris 
Dimensioner: 15 x 15 cm kr. 6,90 — en ideel . 
10 x 15 cm kr. 6,45 bordbelægning 


i det moderne 
køkken 


Forhandles af trælast- og bygningsmaterialeforretninger 


5% 


AA. R IND oOo me - første og førende danske fabrikat 
Kampmannsgade 2, København V - Minerva +2222 ELEKTRO-ISOLA 
VEJLE KØBENHAVN 
Se ULD sidet eg Telf. 3355 Lersø Parkallé 112, RYvang 8300 


IH! HVOR ER DEN FERM 


Gulv lagt hos 
arkitekt 
Volke Olsen, 
Svendborg. 


FERM TYPE HVA 


OPVARMER OG VASKER TØJET 
AUTOMATISK UDEN INDBLANDING 


KR. 1580.— 


Det smukkeste - stærkeste 
og billigste gulv er 


mini-parket AKTIESELSKABET FERM 
ULSTRUP .TELF.30 (KALDE NR.0621) 


A 
DANSK SKØNGULV s AFDELING I KØBENHAVN: 
re er svendbore hen Kelefon 3711 KONG GEORGSVEJ 11 . TELF. FA. 5548 — 7828 


ze 
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W MC kombineret hånd- og hovedbruser 


Udført af messing — 
prima forchromet — 
forsynet med sorte 
eller hvide håndtag 
af nylon. 


Kun salg 
til grossister 


ETA LVAREFABRIK 


W.I FØLLER& CO. 


Graven 16, Aarhus 
Tlf. 2 55 88 


PLASTICFOLIEN 
TIL BYGGEINDUSTRIEN 


SD POL 


CEMENT A A/s 


KVÆSTHUSGADE 1 KØBENHAVN 
TELEFON PAEÆR32 69 


PLENAVISTA Jorsatsvinduer 


Patent 

Godkendt til statslånsbyggeri 
Består af en glasrude i en gummiramme og fastgøres 
med specielle vridere. Ses næsten ikke, har fuld iys- 
gennemgang, er nemme at håndtere og er billige. 


Fremstilles og anbringes af glarmesteren. 


A.SCHACK-NIELSEN 


Torvet 6 . Horsens . Telefon 23201 
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sections of the people, through 
the Department of Public 
Welfare. 


NOTE: 

Priorities for the recruitment 
of technical assistance experts 
are in each case established by 
the requesting Government. 
As of the date of circulation of 
this job description, this post 
has been placed in Category 
II. However, if suitable can- 
didates are recruited, the 
United Nations would be pre- 
pared to ask the requesting 
Government to raise the post 
to Category I. 


Adresseforandringer 

Breyen Mogens, bolig fra Livø- 
gade 9, Kbh. Ø til c/o Mi- 
chael Lyell, ARIBA. AA 
Chartered Architect, 16 Yeo- 
mans Row, Brompton Road, 
London SW3. England. 

Valmin, Jan, bolig og tegnestue 
fra Peder Skramsgade 26B, 
Kbh. K til Valdemarsvej 10, 
Rungsted Kyst, tlf. Rungsted 
1365. 

Andersen, A. Møller, bolig fra 
Langekærvej 36, Ballerup til 
Langenæsallé 46, 2. th., År- 
hus. 

Christensen, Erik Vagn, bolig 
fra Fredsgatan 12, Sundsvall, 
Sverige til Létegrånd 5, 


Sundsvall, Sverige, tegnestue 
uændret. 
Christensen, Ole, bolig fra 


Kvarnbacken Drottningholm, 
Sverige tik Ems sklerrass 
Vester Strandvej, Skagen. 
Ingemann, Valdemar, bolig og 
tlf: uændret, tegnestue og tlf. 
uændret, men pri 1/6:60: 
yderligere OR. 7621. 
Kristensen, Per Lilholt, bolig 
fra Højbjerg Vænge 15, Her- 
lev til Vestre Allé 45, Ålborg. 
Petersen, Ebbe Lehn, bolig fra 
Munkerisvej 39, Odense til 
Munkerisvej 45, Odense, teg- 
nestue uændret. 


Meddelelser fra 


AKADEMISK 
ARKITEKTFORENING 


Bredgade 66, København K 
Telefon +Minerva 1290 


Nye medlemmer 


Jensen, Torben, bolig Skotte- 
gården 38, Kastrup, tlf. 
50 30 64. 

Lydholm, Ib, bolig Tinggården 
II, S, tlf. Asta 5967. 


Kurser på 
Teknologisk Institut 


Automatisering med små omkost- 
ninger (trykluftautomatik m. m.). 
Begynder 29. september 

For ingeniører, værkførere og 
industridrivende fra alle fag. 
Omfatter en kort gennemgang 
af de forskellige automatise- 
ringsmidler, hydrauliske, pneu- 
matiske, mekaniske og elektri- 


MALERFIRMÅET 


AXEL SEEHUSEN 


Central 3670 


F. Friedmann & Søn 


v/ HARALD FRIEDMANN 
c> 
Malerfirma 
2? 


NYTORVErI 
Telefon Minerva 1760 


e… Deres 


Tegning 


udfører vi Støbnin- 


ger i ethvert Metal 


Bogstaver leverer 
vi i alle Størrelser 


og Stilarter 


Lauritz Rasmussen 
Kgl. Hof-Broncestøber 


Rådmandsgade 16 Tlf. C 5762 


MULE EDEL E ELLE LEDERE LEE LEDERE ERE EL E EDEL E REELLE LEE DELETE EL EET LEE EET EE EL 


ø 


Als E. NIELSEN 


mekaniske 
stenhuggeri 


grundl. 1797 


ked 


Tlf. Central 3006 - 8506 
ALDERSROGADE 


SMEDE- 
ts, VIGGO DENCKER 


GI. Kongevej 136 - 138 
Kbhvn. V. — ”C. 1188 


mi VI ID CEMENT 
PORTLAND 


- sætter præg på det moderne 
bybillede 


- forener stor styrke med 
blændende hvidhed 
- benyttes til puds, fliser, 
forstøbning o.s.v. 
- fremragende til alle 
dekorative formål 


FORHANDLERE OVER HELE LANDET 


CHR. CHRISTENSEN 


Stenhuggeri og Marmorværk A/S 


Frederiksgade 26-30 . Tlf. Århus 20720 


Facadebeklædningen er 


udført i »Giallo fleuri« 


Århus Statsgymnasium. Arkitekter: A. Gravers Nielsen og Johan Richter, M.A.A. 
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eferatkort til nr. 15 


72.0I 
RIDDERSLAGET 
I denne leder af Poul Erik Skriver kritiseres dagbladet Politikens arkitekturmedarbejder, 
Svend Erik Møllers anmeldelser af Tårnby Rådhus, SAS-huset og den ny lufthavnsbygning 


i Kastrup. 


Arkitekten nr. 15/1960 side 249 


725-682 (43) 
DET NY BYTEATER I GELSENKIRCHEN 
Arkitekter: Werner Ruhnau, Ortwin Rave og Max von Hausen 


Det ny byteater i Gelsenkirchen vises med planer og snit samt exteriør- og interiør- 


fotografier. Kort beskrivelse. 


Arkitekten nr. 15/1960 side 250 


727.7 
FRANK LLOYD WRIGHT'S GUGGENHEIM-BYGNING 
Anmeldt af Bodil Kjær 


Boligkonsulenten Bodil Kjær, som har besøgt Guggenheim museet, skriver her om sine 
indtryk af denne bygning. Der vises planer og snit samt et exteriør- og to interiør- 
fotografier. 


Arkitekten nr. 15/1960 side 255 


697-353 
STRÅLEVARME 
Af civilingeniør Thomas Bentsen 


Forfatteren skriver om problemer i forbindelse med anlæg for strålevarme. 


Arkitekten nr. 15/1960 side 258 


ske. De forskellige komponen- 
ter for hver enkelt gruppe vil 
blive gennemgået, og som 
eksempler vil der blive fore- 
taget analyser af forskellige 
produktionsmetoder, ligesom 
der vil blive vist film om tryk- 
luftautomatik. Desuden prak- 
tiske øvelser i at sammenstille 
og montere udstyret. Der vil 
endvidere blive lejlighed til at 
se flere specielt fremstillede 
værktøjer arbejde, ligesom der 
vil blive demonstreret forskel- 
lige automatiserede maskiner. 

Varighed 30 timer, tirsdag 
og torsdag fra kl. 19-21,30. 
Minimum 8, maximum 15 del- 
tagere. Pris 200 kr. 


Fagmatematik (begyndere). 
Begynder 27. september 
Omfatter bogstavering med de 
fire regningsarter, forholds-, 
potens- og rodregning, 1. og 
2. gradsligninger samt rækker. 

Varighed ca. 45 timer, tirs- 
dag "og—fredag, " klit 79-22: 
Pris 90 kr. 


Regnestokkens brug. 
Begynder 30. september 
Omfatter alm. multiplikation, 
division, kvadrering og rod- 
uddragning. 

Varighed 20 timer, fredag 
kl. 19-21. Pris 50 kr. 


Bog føring. 

Begynder 5. oktober 

Omfatter et regnskab for en 
måned (kassejournal, hoved- 
bog og status) særligt tilrette- 
lagt efter håndværkernes dag- 
lige regnskab. 

Varighed ca. 36 timer, ons- 
dag kl. 19-22. Pris 75 kr. for 
mindst 12 deltagere, 85 kr. for 
8—12 deltagere. 


INDRETNING 
AF BUTIKER 


Eksempler på moderne bu- 
tiksplanlægning og butiksind- 
retning. Bogen er skrevet af 
arkitekt M.A.A. Jens Mollerup 
med bistand af handelsorga- 
nisationernes konsulenter og 
henvender sig i lige høj grad 
til fagfolkene på det bygnings- 
mæssige område som til fag- 
folkene indenfor handelen. 
Bogen afsluttes med en gen- 
nemgang af kravene til føde- 
varebutikerne. Format 20 x 23 
cm. Pris kr. 22,00. 


|| 
Hjalmar Bald! 


Tømrermester 


Fælledvej 6 
Tlf. 9677 


— det er i BREDGADE 43 


EL 
DUE-VÆRN 


HASSEL & TEUDT 
Kgl. Hof-Mechanici 


BREDGADE 43 . C. 250 


Aktieselskabet | | 
SILVAN | 
Maskinsnedkeri 


og 
Trælasthandel 


Vagtelv. 21 
København F 
Telefon: 1978 


GOTH. 9212 
GOTH. 2441 


HOVERBY 
Malerfirma 


ALLEGADE 23 


EFTERR 


ATELIER 


ELEKTRA 


Tif. Mi. +4222 


Vacsinér Deres træværk med 


træimprægnering , 


Afpravede, godkendte midler mad svamp, 
blåsplint, forrådnelse. C-TOX 53 og D-505 
mod husbukke, borebiller m. m. 


Let af stryge — Farvelos, brun, gron, gul 


KIRK & KOMPAGNI, København Ø, C227 50 


Firma R. Reusch 


V/ SMEDEMESTER E.S. HANSEN 
Herlev Hovedgade 213 
Herlev 
Tif. 94 25 64 


Alt smedearbejde udføres 
speciale: Bygningsarbejde 


Friskluftventilen 


Stenba 


fremstilles i 2 størrelser og benyttes så- 
vel til bolig- som industri- og landbrugs- 
byggeri. Ventilationsåbning 13!/,X 13'/2 
cm samt 13//, x 36 cm til brug for indu- 
stri- og landbrugsbyggeri. 


Rae GE 


Anvendes af: 
Den kgl. Grønlandske Handel &x Arbejdernes Andels-Boligforening x 
Københavns almindelige Boligselskab xx Dansk almennyttigt Bolig- 
selskab x Socialt Boligbyggeri x Fagforeningernes Boligforening m. fl. 


Maglekilde Maskinfabrik & Jernstøberi 


Roskilde x+ Telefon 41 
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så (HFB: side 740 
Sikkerhedsstillelse 


for entrepriser og leverancer 


Dansk Kautionsforsikring- 
Aktieselskab 


GI. Torv 14 Telefon 6143 


København 


VIKTORIA 


VIPPE-VINDUER 


KTORIA 
IPPE 
INDUET 


REPRÆSENTATION OG FABRIKATION FOR JYLLAND 


Marcus Pedersen & Sønner 


== SNEDKERMESTRE 
ETABL. 1907 


TELF. AALBORG (081) 34066» 


Se HFB side 380 


== 


billigere 


hurtigere GODKENDT TIL 
BYGGERI MED 


bed re STATSSTØTTE 


Ang. tekniske oplysninger se ILD side 35 


"PALÆ + 507 


VESTERPORT 


Referatkort til nr. 16 


061.4:663/664: 637 
DANISH FOOD FAIR 
Anmeldt af Poul Erik Skriver 


Forfatteren anmelder den store danske fødevaremesse i Aalborg i juni 1960. Der vises en 


del fotografier fra messen. 


Arkitekten nr. 16/1960 side 265 


728.37: 389.6 


EN HÅNDSRÆKNING TIL ALLE 
Af Bjørn Bindslev 


Forfatteren anmelder her Arkitekternes Typehuskontors projektmateriale. Der vises eksem- 


pler på nogle af materialets tegninger. 


Arkitekten nr. 16/1960 side 271 


691.73: 621.643.4 


KOBBERRØR TIL BYGNINGSINSTALLATIONER 
Af civilingeniør W. H. Jespersen 


Forfatteren skriver om anvendelse af kobberrør til installationer. 


Arkitekten nr. 16/1960 side 275 


Jørgen Risgaard 


Gustav Adolfsgade 3 . Øbro 5454 


MURERARBEJDER . KLOAK . JERNBETON 


Å 652 


Arkitekturmodeller 
Holger Sylvest Hansen 
Tlf. Birkerød 2387 


STILLING TILBYDES 


ARKITEKT 

passioneret, kunstnerisk bega- 
vet og med ren konstruktiv 
tankegang søges som medar- 
bejder til større byggeopgaver. 
Ansøgninger vedlagt arbejds- 
prøver bedes sendt til Architekt 
Dipl. Ing. Edmund Xens, Max 
Scheler Str. 14, Kåln— Linden- 
thal, Deutschland. 


Arkitekt søges 

Til arbejdet med kondemne- 
ringer og udarbejdelse af sa- 
neringsplaner efter de nye love, 
nr. 185 og 184 af 5. juni 1959, 
om boligtilsyn og sanering af 
usunde bydele, søges 1 arkitekt 
med afgang, helst håndværks- 
uddannet, men i hvert tilfælde 
med en del års praktisk erfaring 
i byggeopgaver. Løn efter over- 
enskomst af 3.7.59 mellem Kø- 
benhavns magistrat og Danske 
Arkitekters Landsforbund. 
Nærmere oplysninger kan fås 
ved henvendelse til Boligkom- 
missionens sekretariats arkitektkon- 
tor, Stormgade 20, g3die sal th. 
Tlf. BY 8961, lokal 5 eller 8. 


Arkitekt med afgang fra Aka- 
demiet kan få alsidigt arbejde 
på min tegnestue under beha- 
gelige arbejdsvilkår. Arkitekt 
N. Blinkenberg, M.A.A. Brødre- 
gade 15, Randers, tlf. 672. 


Arkitekt-konduktør (30—35 
år), der kan påtage sig hen- 
holdsvis detailprojektering og 
tilsyn, søges snarest. Yngre 
arkitekt med god tegnefærdig- 
hed søges ligeledes snarest til 
skitsering og projektering. Løn 
efter kvalifikationer. Poul C. 
Poulsen, Elverdalsvej 10, Høj- 
bjerg. Telefon Århus 7 1177. 


1 eller 2 yngre arkitekter, 
bygningskonstruktører — søges 
snarest, evt. i løbet af een eller 
to måneder til skitsering og pro- 
jektering af mange små og store 
opgaver, evt. også tilsynsarbej- 
de. God gage og varig beskæf- 
tigelse under frie arbejdsfor- 
hold. Arkitekt M.A.A. Arne Poul- 
sen, Løgumklostervej 24 A, Aa- 
benraa. Telefon (046) 2 10 15 
og 2 13 25. 


Tegnestueservice for arki- 
tekter. H. Nannestad, arkitekt 
M.A.A. Telefon Farum 506. 


DUPLIKERING 


Byggebeskrivelser, referater og 
renskrivning af statiske bereg- 
ninger. Duplikeringsbureauet 
Dania, Minerva 428. 


Si 
€ . N| 


Zinktryk og Lystry rt 


«Byen 7457 - Byen 3514 


ATELIER ALFA 


Lyskopieringsanstalti 
Frederiksborggade 1 
' 


i 
| 


JOHAN 


Malerfirmaet 


L.WISMANN 


y/ KNIGGE OLSEN 


Kontor og værksted: 


KULTORVET 13, K 


Telefon: 


PA %3410 


Hegn . Gitre 


Trådkurve . Gelændere 


Porte og låger 


Alt smedearbejde 


mr] 


EMIL DEDERDIN 


Glasve 10 . Tlf. Ægir 103 | 


KØBENHAVNS TØMRERLAUG 


TØMRERMESTER-, SNEDKERMESTER- og 
BYGMESTERFORENING 


Nybrogade 20 x København K 


Lauget har organisationsmæssig overenskomst med: 


HUSTØMRERNES FAGLIGE AFD. 
BYGNINGSSNEDKERNES FAGFORENING 
JORD- & BETONARBEJDERNES FAGFORENING 


A/S KORSØR GLASVÆRK 


FABRIKATION AF VINDUESGLAS 


A/S CUDOGLAS 


FABRIKATION AF DOBBELT-RUDER 
TEKN. AFD.: EWALDSGADE 9. LU. 2801 


5 ÅRS GARANTI 


TERRACOL 


Fagcadepuds Murmaling Stænkpuds 
I FORSKELLIGE FARVER 


Forlang brochure hos 


ås TERRACOL 


Englandsvej 274, Kastrup . Tlf. 5052 18 
Fabrikant Chr. Ørum . Tlf. 5062 02 


eller hos Deres forhandler 


Se vor stand på Byggecentrum nr. 122 samt Aarhus permanente udstilling 


Se ULD side 698 


AXEL PRIOR 


AKTIESELSKAB 


VÆGFLISER . GULVFLISER . GULVKLINKER 
MOSAIKGULVFLISER (»Kleinmosaik«) 
Frost- og syrefaste glaserede VÆG- og FAGCADEFLISER 


Formater 122x 69 mm, 120x120 mm, 245x120 mm, 250x120 mm 
samt dobbelte skillerumsfliser 120x120x 57 mm 


xxx 
WAPROTECT 


færdige dobbelte bygge-elementer af glaserede vægfliser, 
15x15 cm til opstilling af fritstående skillevægge 
i bad, toilet m. m. 
Brochure over WWAPROTECT er gerne til tjeneste 


Bredgade 33 Telf. C. 23 København K 


Å 653 


ROBERT 

RASMUSSEN 
Skt. Gjertrudsstræde 6 
Central 202 og 11.302 


Sintrede og Glaserede 


MOSAIKSTIFTER 


Mange lagerfarver 
Levering 1 mønstre efter ønske med kort varsel 
VENG CHRISTENSEN & CO. A/s 


tidl. Københavns Væg- & Gulvfliselager A/S 
GL. KONGEVEJ 33 . KØBENHAVN V . TELF. C. 7890 


TØMRERSVENDENES AKTIESELSKAB 
Alt tømrerarbejde udføres 


DEGNEMOSE ALLÉ 28 TELEFON 60 11 33 


Fundamentforstærkning 


med hydraulisk nedpressede megapæle 
(forlang vor udførlige brochure) 


Grundundersøgelser 


med sondebor, vingebor, kandebor 
fjedervægtskegle etc. 


Pilotering 


(også indendørs, i kælderrum etc.) 


C.T.WINKEL% 


HE. 79010 


HELLERUPLUND ALLE 21 


Specialitet : 
TELETE243 TEGNEARTIKLER 


Se 'HFB/ side 750, 751, 752, 753 og 754 


FJEDRENDE Elasto gulve 


til gymnastiksale og sportshaller 


ELASTO GULVKOMPAGNI 


NYKØBING F . TELEFON 85 01 20 


PETERSEN & OLSEN ”/s 


(Dansk Rør og Fittingsfabrik) 
Kildebakkegårds Ailé 150, Søborg . Tlf. Søborg 8686 
CENTRALVARMEANLÆG 
SANITET & BLIKKENSLAGERARBEJDE 


BYGNINGSSNEDKERNES 4/s 
Hillerødgade 30 — København N 
e 


Maskinsnedkeri og Listefabrik 
Alt Bygningsarbejde udføres Telefon 14769 . 11234 


Tømrerfirmaet 


H. P. KASTRUP-NIELSEN 

v/ AXEL KASTRUP-NIELSEN 
CE FÆRIKGERS VIE] 6/5 
TELEFON GODTHAAB 143 
PRIVAT: - 4379 


ETERNIT 


SPØRG VENLIGST 


MARTINIT A/s 


HILDA 22525 


FRODE OLSEN & CO. SNEDKERI A/s 


ØRESUNDSVETF 145 . TELEFON C. 592 - 14.092 


VÅ ZØLLNER JOHANSEN & CO. 


KNABROSTRÆDE 1 A. KØBENHAVN K.MINERVA %3120 


PAPIRVARER KONTORARTIKLER . TRYKSAGER 


Alt i tegneartikler til arkitekter m. fl. 


A 654 


Serafisk arkitektur 


Overskriften er Svend Erik Møllers i Politiken den 24. June 
hvor han omtaler Tårnby rådhus. I indledningen skriver han. 
Selv om Tårnby Kommunes nye rådhus først indvie! | 
i dag har det allerede længe været omtalt med ref! 
spektfuld ærbødighed i arkitektkredse. 
Rådhuset er tegnet af to uomtvisteligt talentfulde! 
yngre arkitekter, professor Halldor Gunløgsson og 
Jørn Nielsen, og der er ingen tvivl om, at det blivei 
et af den moderne danske arkitekturs valfartssteder'| 
Det er et byggeri, man simpelt hen må se, hvis marf' 
vil snakke med om bygningskunstens udvikling. Ef 
hovedværk. Som afslutning på en stor åben plad: 
ved Amager Landevej strækker huset sig rent og purif 
i to etagers elegant, lysegrå, norsk marmorbeklædning; 
Det er vitterligt et smukt hus. Det er ualmindeligt 
sobert og pænt — ja, mere end det: det er smagfuldt. 
Det lider af samme tidstypiske sygdom som så megeili 
af Arne Jacobsens byggeri, at det er så rigtigt og såfil 
overæstetisk, at man griber sig i at nyde det omliggende 
kvarters rodede grimhed — ligesom man i smug 
læsker sig herligt med en jævn menneskebajer eften 
en lang, fornem banket med ædle årgangsvine. Ma 
står her atter i en situation, hvor blændende dygtighe 
og overlegen sikker smag ikke er nok. Man spejde 
længselsfuldt efter bare et lillebitte udtryk for spon- 
tanitet og personlighedspræget kunstnerisk udfoldelse 
Det findes ikke. Alt er så konsekvent og så beundrings+fl' 
værdigt æstetisk korrekt, at ethvert tilløb til begej+4 
stringsudbrud bliver en tør plet i halsen. 
Man kan vel knap nok bebrejde arkitekterne, fo | 
de har bare fulgt tidens krav om perfektibilitet. DH | 
har med grænseløs flid gennemdyrket hver eneste 
detalje og har i god overensstemmelse med de of- 
ficielle forskrifter overbragt endnu en hyldest til de 
silkeslebne, koksgrå vægflade. 


Til slut kommer denne bredside: 

Tårnby rådhus er et af de mest konsekvente byg 
værker, der er opført i moderne dansk arkitektur./[ 
Det står som et umådelig dygtigt gennemført udtryk 
for alle de serafiske idealer, der præger dansk byg-ff 
ningskunst i dag — og det skriger til himmelen efter! 
en ny karsk oprørsånd, der giver pokker i al den! 
æstetiske nulren og i intellektuel formalistisk efter-/ 
plapren. Er der overhovedet ingen kunstnere blandt 
nutidens arkitekter? Svend Erik Møller Å 


Højhusets fiasko i dansk arkitektur | | 


Under denne overskrift anmelder Politikens arkitekturmed=! 
arbejder, Svend Erik Møller, den 25. juni det endnu ikke 
Juldførte SAS-hus i København. Han skriver blandt andet: | 
Nu skal det siges, at professor Arne Jacobsen har! 
klaret sig fri af luksuskravenes talrige faldgruber. 
Med sin kultur og sin forfinede smag har han undgået 
de lumre lækkerier og skabt en serie fornuftige hotel- 


HON 
IL 


Firma 


Malermestre 


PETERSEN (& ANDERSEN 


GRUNDLAGT 1896 INDEHAVER SVEN-ERIK RUFE 
H. C. ØRSTEDSVEJ 22 B - CENTRAL 2365 
KØBENHAVN V 


KT-DAMGÆARDJENSEN 


TELEFON "315 55 - SARHUS : ROSENKRANTZG 12 
LYSKOPT - ZINKTRYK - TEKNISK FOTO - MASKINSKRIVNING 


H. Schlibelers Sønner 


Kontor og værksted 


Slagelsegade 5 . C. 4206 


Gentofte 
4314 


STENSLER THOMSEN's Eftf. 
J. VENDELBO JENSEN 


H.H. BLUCHER & SØN 


SMEDEMESTRE 


RENTEMESTERVEJ 25 
Telefon C. 3143 


Jernbeton 


RASMUS SØRENSEN 


Murermester og Entreprenør 


ROSKILDE TELF. 550 


Malerfirmaet 


JOHAN N. SCHRØDER 


Griffenfeldsgade 13 — Telefon Central 974 


TØMRERMESTER 


EMIL RASMUSSEN 


Plantagevej 68 . Gentofte 1722 


ANDREASEN & HENNINGSEN 


CENTRALVARME e SANITÆRE ANLÆG 


Se side 450 


… LØGSTRUP 
ÆGIR HER? HØYER FREDERIKSBORGVEJ 1 . NV 
INGENIØRFIRMA VARME 


A 655 


CHR. E. CHRISTENSEN 
Tømrermester og Entreprenør . Autoriseret Kloakmester 
Alt Bygnings=, Entreprenør- og 
Jernbetonarbejde 
. Gentofte . 


Maltevangen 12 Telf. Ordrup 4473 


Firmaet 


P.J. STORM 


Nybygninger 

Akustisk regulering 
Inventar til fabriker 

og en gros virksomheder 
Radiomaster 

Opstilling til jernbeton 


TØMRERMESTRE 
Tesdorpfsvej 44 


Central 5172 


side 52 


Frederik Mylting 


Tranegårdsvej 72 - Helrup 2799 
MURERARBEJDE - JERNBETON 


Tømrerfirmaet 


TH. VB. Stillinge & Co. Ye 


Sejrøgade 11 . RYyvbang 1225 


Anbefaler jig med udførelfen af tømmerarbejde 
Alt bygningsarbejde overtages i entreprife 


ls KLEINSMEDEN 


v/ Holger Petersen 


Marienborgallé 69-71 . Telefon Søborg 2383 


E. PiHL MORTENSEN 


TØMRERMESTER 


MARSALAVEJ 15, KØBENHAVN S 
TELEFON: AMAGER 6811 


FERODO 


TRAPPEFORKANTER 
HOLDER TRIT 
MED MODERNE FORMGIVNING 


Ferodo skridsikre trappeforkanter giver 
trapperne rene linier. 
Yder større skridsikkerhed og holdbarhed. 


X Leveres 1 32 standard profiler m. næse, 
3 flade profiler samti 2 typer med stålunderlag. 

X Fremstilles 1 aluminium, sølvbronzge eller manganbronze 
med indlæg 1 7 forskellige farver. 

X Specialprofiler udføres efter opgave. 

Indhent brochurer og tilbud hos Deres leverandør 


for gulvbelægning eller hos fabrikkens repræsentant 


FERODEO non-slip stairtreads 


Ferodo Ltd., Chapel-En-Le-Frith, Derbyshire, England 
Medlem af Turner og Newal organisationen 


EINAR JUEL & CO. A/S 


Prinsesse Maries Alle 1 København V . C. 9223 
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I 
rum, som vi nok kan være bekendt at vise de Kennel | 
gæster. De er præget af god kvalitet og af Arn! 
Jacobsens helt ustyrlige trang til at beskæftige silf| 
med hver eneste detalje — han har sågar egenhændigl| 
tegnet den kugle, der hænger i rullegardinets sno1 | 
Han har også tegnet alle lamperne, tekstilerne, møl 
lerne og skiltene, der over vandhanerne angiver, orf 
man får brusebad eller karbad. Det giver en vis enhedff 

Virkelig smuk er hotelgangen — en betydningsful/ 
detalje, som vist ingen tidligere har ofret meget 
opmærksomhed. Her er den intim og indbydendeff 
hyggelig og menneskelig med smuk belysning og e€: | 
meget sikker rumvirkning. | 

Meget mere tvivlende står man over for husets ydråf! 
fremtræden. Sagt lidt groft så er det altså blot eft 
halv kasse cigarer sat på højkant og overtrukket mej: 
et blankt tapet i lysegrønne nuancer. Der var etfi 
vis saftighed over huset, da det stod i den grovfji 
beton uden beklædning — nu er det egentlig hverkerft 
pænt eller grimt, blot intetsigende og på grund a 
sin størrelse alt for dominerende i bybilledet. 

Man har lidt svært ved overhovedet at betragtifi 
denne skyskraber som arkitektur i egentlig forstand 
Dens bredde og dybde er bestemt af grundens form 
og af indretningskravene, og dens højde er resulta. 
af et slagsmål mellem magistraten og SAS. Arne 
Jacobsens indsats er glastapetets geometriske mønste 
der som en hud er trukket ned over hele herligheden 
kun virkningsfuldt afbrudt af en sort streg på huset"! 
vestside. Den har baggrund i de lovbefalede brand 
sluser, der danner adgang til husets brandtrapp 

Søndag den 3. juli vender Svend Erik Møller tilbage ! 
sagen, tilsyneladende for at retfærdiggøre sit ansteg på 
Arne Jacobsen. Her skriver han blandt andet: 

Burde vi i virkeligheden ikke være lidt venliger 
over for denne dygtige arkitekt, som bringer bud o 
Danmarks navn til hele kloden? Hvorfor skal ha 
altid kanøfles? 

Svaret er let i første omgang: Der vil altid stå rø 
og gnister omkring den sublime kunstner. Hvis ingen ga 
diskutere Arne Jacobsens arkitektur, var den slet ikk 
noget værd. Men en mand, der med så stort talen 
fremsætter ekstreme synspunkter i sin kunst, må også 
regne med, at synspunkterne vil blive imødegået alf 
anderledes tænkende. Ligesom Arne Jacobsen med 
stædighed fastholder et idégrundiag i sin arkitektur! 
må kritikken også have pligt til stadig at pege på 
dette idégrundlags farer set i en større am mene ge SR | 

Til slut fremsætter han dette fromme ønske: 

Arne Jacobsen er kun midt i halvtredserne, og 
man kan ikke forestille sig andet, end at han en dag: 
smyger båndene af sig og giver sig selv. Hans sold 
produktion gennem årene viser, at han stadig han 
haft en evne til at forny sig. Og København kan dår | 
ligt tåle alt for meget mere glatslikket formalismll | 

Der har vi temperament-forskellen. Jeg tror på e | 
arkitektur-revolution. Derfor kritiserer jeg "Arne Ja 
cobsen, selv om jeg beundrer hans enestående ar= 
tistiske dygtighed. 


Svend Erik Mølle 


Verdens 
førende 
klæbe-hjerner 
arbejder 


Weatnerban er ideelt til 


De amerikanske å tætning af facader, vinduer 
3 M-klæbestoffer og fuger. Det konstant pla- 


; stiske fugemateriale, der 

betyder vulkaniserer fast til fuge- 

i. siderne, sikrer en varig og 
opsigtvækkende fuldstændig tæthed mod 
; vind, vand og vejr. Bl. a. 

fordele for g er det anvendt til vindues- 


; ; 2. : og betonfuger paa SAS 
byggeindustrien ; Royal Hotel i København 


HOLMBLADSGADE 70 KØBENHAVN S - TELEFON ASTA 6666 


KENDER DE 
DE BILLIGE 
FLAMINGO 
AFSKÆRINGSPLADER.. «== 


Før Flamingo-blokkene skæres op til plader, skal blokkene renskæres. 
De afskæringer, der derved fremkommer, sælges i bundter på 1 m? 
til billige priser — og er ideelle til mange formål f. eks. til: 


Isolering under betongulve 


JORD 
FLAMINGO AFSKÆRINGSPLADER 


[ VA Zara TAN Å me TRUE NU 
VIII ULDLEGA DA EGO TEDE ATF TIIDILETTATELTESE TEA ETAGE MII, 


Afskæringspladerne lægges direkte på grus- eller slaggelag, og betonen ud- 
støbes lige oven på isoleringspladerne. I forbindelse med en effektiv fundament- 
isolering (Flamingo-pladerne brugt som indvendig forskalling) opnåes en øko- 
nomisk isolering, der kan udføres på et minimum af tid. 


Isolering af lofter 


PUDS på rørvæv 
BRÆDDER 
LOFTBJÆLKER 


FLAMINGO AFSKÆRINGSPLADER 


Afskæringspladerne udlægges mellem loftsbjælkerne, og da Flamingo hverken 
skal beskyttes med asfaltpap på undersiden (fugtstandsende membran) eller 
med vindbeskyttende lag på oversiden, opnåes der en effektiv og varig isolering 
— simpelt og hurtigt — og yderst økonomisk. 


Pris: Et lag Flamingo Afskæringsplader på ca. 1" tykkelse under betongulve eller udlagt på loft vil normalt koste tinder kr. 5,00 pr. m? udlagt. 


FLAMINGO FOAM AKTS. JYDSK FLAMINGO 


Gustav Adolfs Gade 3, København Ø . Tria <940, Øbro 7646 Borgergade 2, Randers . Telefon: Randers 4719 


Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn. 


